Appendice nazionale

UNI-EN-1993-1-6 – Progettazione delle strutture in acciaio: Parte 1- 6: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio.
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-6: Strength and stability of shell structures
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-1-6, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. In data 25/02/2011
2) Introduzione
2.1. Campo di applicazione



Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-1-6 relativamente ai seguenti paragrafi:

	3.1(4)
	8.4.4(4)

	4.1.4(3)
	8.4.5(1)

	5.2.4(1)
	8.5.2(2)

	6.3(5)
	8.5.2(4)

	7.3.1(1)
	8.7.2(7)

	7.3.2(1)
	8.7.2(16)

	8.4.2(3)
	8.7.2(18)

	8.4.3(2)
	8.7.2(18)

	8.4.3(4)
	9.2.1(2)


Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-1-6. 

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-1-6 – Progettazione delle strutture in acciaio: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio. 

3) Decisioni nazionali
	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale

- valore o prescrizione - 

	3.1(4)
	Nota
	Il campo di applicazione della norma è limitato a temperature inferiori a 150° C. Non si forniscono indicazioni sulla proprietà dei materiali oltre tale temperatura.

	4.1.4(3)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato Nf = 10’000. 

	5.2.4(1)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato(r/t)min = 25.

	6.3(5)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato εmps = 50 fyd / E.

	7.3.1(1)
	Nota 2
	Nessuna informazione aggiuntiva su regole di analisi più raffinate.

	7.3.2(1)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato εp.eq.Ed = 25 fyd / E.

	8.4.2(3)
	Nota
	Si adottano i valori raccomandati nella tabella 8.1.

	8.4.3(2)
	Nota
	Si adottano i valori raccomandati nella tabella 8.2.

	8.4.3(4)
	Nota 1
	Si adottano i valori raccomandati nella tabella 8.3.

	8.4.4(4)
	Nota 1
	Si adottano i valori della tolleranza di concavità relativa raccomandati che sono riportati nella tabella 8.4.

	8.5.2(2)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato (M1 =1,1.

	8.5.2(4)
	Nota 1
	Si adottano i valori indicati nell’Annesso D.

	8.7.2(7)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato ( = 0.1 radianti. 

	8.7.2(16)
	Nota
	Non si forniscono indicazioni aggiuntive circa l’andamento delle imperfezioni geometriche da introdurre nella modellazione numerica.

	8.7.2(18)
	Nota 1
	Si adottano il valore raccomandato ni = 25. 

	8.7.2(18)
	Nota 2
	Si adottano i valori raccomandati nella Tabella 8.5 . 

	9.2.1(2)P
	Nota
	.Il fattore parziale (Mf viene assunto secondo la tabella 3.1 della norma EN 1993-1-9.


Gli Annessi A, B, C e D conservano valore normativo.
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