Appendice nazionale

UNI-EN-1993-1-5 – Progettazione delle strutture in acciaio: Elementi strutturali a lastra
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: Plated structural elements
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-1-5, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. In data 25/02/2011
2) Introduzione
2.1. Campo di applicazione



Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-1-5 relativamente ai seguenti paragrafi:

	2.2(5)
	Appendice A

	3.3(1)
	Appendice B

	4.3(6)
	Appendice C

	5.1(2)
	C.2(1)

	6.4(2)
	C.5(2)

	8(2)
	C.8(1)

	9.1(1)
	C.9(3)

	9.2.1(9)
	Appendice D

	10(1)
	D.2.2(2)

	10(5)
	


Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-1-5. 

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-1-5 – Progettazione delle strutture in acciaio: Elementi strutturali a lastra. 

3) Decisioni nazionali
	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale

- valore o prescrizione - 

	2.2(5)
	Nota 1
	Si adotta il valore raccomandato ρlim = 0,5.

	3.3(1)
	Nota 1
	Si adotta il metodo raccomandato c) 

	4.3(6)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato h = 2,0.

	5.1(2)
	Nota 2
	Si adotta il valore raccomandato  = 1.20 per acciai fino al grado S460. Non é consentito l’uso di acciai di grado superiore.

	6.4(2)
	Nota
	Nessuna informazione aggiuntiva.

Si adottano le regole raccomandate.

	8(2)
	Nota
	Nessuna informazione aggiuntiva.

	9.1(1)
	Nota
	Nessuna informazione aggiuntiva.

	9.2.1(9)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato θ = 6.

	10(1)
	Nota 2
	Nessuna limitazione all’impiego del metodo

	10(5)
	Nota 2
	Nessuna informazione aggiuntiva.

	Appendice A
	
	L’appendice conserva il carattere “informativo” 

	Appendice B
	
	L’appendice conserva il carattere “informativo”

	Appendice C
	
	L’appendice conserva il carattere “informativo”

	C.2(1)
	Nota
	Nessuna limitazione all’uso di analisi FEM

	C.5(2)
	Nota 1
	Si adotta il valore raccomandato.

	C.8(1)
	Nota 1
	Si adotta il valore raccomandato.

	C.9(3)
	Nota
	Si adottano, come raccomandato, i valori dei coefficienti parziali riportati nelle parti relative delle EN1993:
(M1 = 1,05; (M1 = 1,10 per i ponti stradali e ferroviari, (M2 = 1,25.

	Appendice D
	
	L’appendice conserva il carattere “informativo”

	D.2.2(2)
	Nota
	Nessuna informazione aggiuntiva.
Si adottano le formulazioni raccomandate.


