APPENDICE NAZIONALE

UNI-EN1993-1-2 Eurocodice 3: Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio
EN 1993-1-2 Eurocode 3 : Design of steel structures – Part 1-2: General  rules – Structural fire design
1. PREMESSA

Questa Appendice Nazionale contiene i parametri nazionali alla UNI-EN 1993-1-2 ed è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 24/09/2010
2. INTRODUZIONE

2.1. Campo di applicazione


Questa Appendice Nazionale contiene al punto 3 le Decisioni sui Parametri Nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN 1993-1-2  relativamente ai seguenti paragrafi:

	2.3 (1) nota

2.3 (2) nota
	4.1(2) nota
	4.2.3.6 (1) nota 2
	4.2.4 (2) nota


Le suddette Decisioni Nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere osservate quando si utilizzi, in Italia, la UNI-EN 1993-1-2.

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente Appendice va tenuta presente quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN1993-1-2: Eurocodice 3: Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio
3. DECISIONI NAZIONALI

Vengono qui di seguito riportati i parametri nazionali che si devono adottare per l’impiego dell’Eurocodice UNI-EN 1993-1-2 

	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale  - valore o prescrizione -

	2.3(1)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato 

(M,fi = 1,0

	2.3(2)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato 

(M,fi = 1,0

	4.1 (2)
	Nota
	Non si forniscono indicazioni specifiche.

	4.2.3.6 (1)
	Nota 2
	Si adotta il valore raccomandato 

crit  = 350°C

	4.2.4 (2)
	Nota
	Non si forniscono indicazioni specifiche

	Utilizzo delle appendici informative
	Le Appendici C, D, E mantengono il carattere informativo.
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