Appendice nazionale

UNI-EN-1993-1-3 – Progettazione delle strutture di acciaio: Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l’impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo.
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rules – Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-1-1, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 24/09/2010
2) Introduzione
2.1. Campo di applicazione



Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-1-3 relativamente ai seguenti paragrafi:

	2(3)P
	8.3(13) Tav. 8.3
	A.6.4(4)

	2(5)
	8.3(13) Tav. 8.4
	E(1)

	3.1(3) Nota 1
	8.4(5)
	

	3.1(3) Nota 2
	8.5.1(4)
	

	3.2.4(1)
	9(2)
	

	5.3(4)
	10.1.1(1)
	

	8.3(5)B
	10.1.4.2(1)
	

	8.3(13) Tav. 8.1
	A.1(1) Nota 2
	

	8.3(13) Tav. 8.2
	A.1(1) Nota 3
	


Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-1-3. 

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-1-3: Regole generali - Regole supplementari per l’impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo.
3) Decisioni nazionali
	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale

- valore o prescrizione - 

	2(3)P
	
	Si adottano i seguenti valori dei coefficienti parziali (M  :
(M0 = 1,05 ; (M1 = 1,05 ; (M2 = 1,25.
Per i ponti (stradali e ferroviari) si adottano i seguenti valori dei coefficienti parziali (M  :

(M0 = 1,05 ; (M1 = 1,10 ; (M2 = 1,25.

	2(5)
	
	Si adotta il valore raccomandato 

 (M,ser = 1,00.

	3.1(3)
	Nota 1
	Non è accettata una riduzione dei valori nominali delle caratteristiche meccaniche (resistenza di snervamento fyb e resistenza a rottura fu).
La modifica del testo proposto appare necessaria trattandosi di prescrizione normativa. La modifica dei simboli è richiesta dalla coerenza con la norma EN 1993-1-3

	3.1(3)
	Nota 2 
	La tabella 3.1b di EN 1993-1-3 è sostituita dalla seguente tabella

Tipo di acciaio

Norma

Qualità degli acciai

fyk [N/mm2]

ftk [N/mm2]

Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo. Condizioni tecniche di fornitura.

UNI EN
10326

S250GD+Z

S280GD+Z 

S320GD+Z

S350GD+Z

250

280

320

350

330

360

390

420

Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo. Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica.

UNI EN
10149-2

S 315 MC

S 355 MC

S 420 MC

S 460 MC

315

355

420

460

390

430

480

520

Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo. Condizioni di fornitura degli acciai normalizzati o laminati normalizzati.

UNI EN
10149-3

S 260 NC

S 315 NC

S 355 NC

S 420 NC

260

315

355

420

370

430

470

530



	3.2.4(1)
	
	Si adottano le seguenti limitazioni:

pannelli e membrature 0,8 mm ( tcor ( 16 mm

                  (il limite inferiore può essere ridotto a 0,7 mm quando è garantita

                                                  la pedonabilità dei pannelli o lamiere grecate);

collegamenti   0,8 mm (0,7 mm) ( tcor ( 4 mm 

                                                               (per tcor ( 4 mm si applica EN 1993-1-8).

	5.3(4)
	
	Si adottano i valori raccomandati: 

e0/L = 1/600 per analisi elastica; e0/L = 1/500 per analisi plastica.

	8.3(5)
	
	Si adotta il fattore parziale raccomandato (M2 = 1,25.

	8.3(13)
	Tav. 8.1
	Nessuna informazione o prescrizione aggiuntiva.

	8.3(13)
	Tav. 8.2
	Nessuna informazione o prescrizione aggiuntiva.

	8.3(13)
	Tav. 8.3
	Nessuna informazione o prescrizione aggiuntiva.

	8.3(13)
	Tav. 8.4
	Nessuna informazione o prescrizione aggiuntiva.

	8.4(5)
	
	Si adotta il fattore parziale raccomandato: (M2 = 1,25.

	8.5.1(4)
	
	Si adotta il fattore parziale raccomandato (M2 = 1,25.

	9(2)
	
	Nessuna informazione o prescrizione aggiuntiva.

	10.1.1(1)
	
	Nessuna informazione o prescrizione aggiuntiva sulla sperimentazione.

	10.1.4.2(1)
	
	Per le verifiche si adotta la curva di stabilità “b” raccomandata.

	A.1(1)
	Nota 2
	Non si forniscono indicazioni o prescrizioni aggiuntive sulle procedure di sperimentazione.

	A.1(1)
	Nota 3
	Si adottano i criteri raccomandati.

	A6.4(4)
	
	I fattori parziali (M determinati a seguito di sperimentazione devono 
essere determinati seguendo le indicazioni di EN 1990, ma non 
saranno comunque inferiori a:

(M0 ( 1,05 ; (M1 ( 1,05 ; (M2 ( 1,25.
Per i ponti (stradali e ferroviari) devono essere rispettate le seguenti limitazioni:
(M0 ( 1,05 ; (M1 ( 1,10 ; (M2 ( 1,25.

	E(1)
	
	Nessuna limitazione o precisazione aggiuntiva.

	Utilizzo delle appendici informative
	Le Appendici informative B, C, D ed E conservano il carattere informativo."
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