APPENDICE NAZIONALE

UNI-EN1996-1-2 Eurocodice 6: Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio
EN 1996-1-2 Eurocode 6 : Design of masonry structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design
1. PREMESSA

Questa Appendice Nazionale contiene i parametri nazionali alla UNI-EN 1996-1-2 ed è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 25/02/2011
2. INTRODUZIONE

2.1. Campo di applicazione


Questa Appendice Nazionale contiene al punto 3 le Decisioni sui Parametri Nazionali che debbono essere fissati nella  UNI-EN 1996-1-2 relativamente ai seguenti paragrafi:

	2.1.3(2) nota (vedi AC:2010)

2.2(2) nota

2.3(1) nota

2.3(2) nota
	2.4.2(3) nota 1

3.3.3.1(1) nota

3.3.3.2(1) nota 2

3.3.3.3(1) nota 2
	4.5(3) nota
Appendice B nota 1

Appendice B nota 4

Appendice C nota


Le suddette Decisioni Nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere osservate quando si utilizzi, in Italia, la UNI-EN 1996-1-2.

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente Appendice va tenuta presente quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN1996-1-2: Eurocodice 6: Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio
3. DECISIONI NAZIONALI

Vengono qui di seguito riportati i parametri nazionali che si devono adottare per l’impiego dell’Eurocodice UNI-EN 1996-1-2 

	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale - valore o prescrizione

	2.1.3(2)
	Nota (da AC:2010)
	Non si forniscono indicazioni specifiche

	2.2(2)
	nota
	Si adotta il valore:

εm = 0,7

	2.3 (1)
	nota
	Si adotta il valore raccomandato

γM,fi = 1,0

	2.3 (2)
	nota
	Si adotta il valore raccomandato

γM,fi = 1,0

	2.4.2 (3)
	nota 1
	Si applica quanto stabilito nell’appendice nazionale di EN1990

	3.3.3.1 (1)
	nota
	Quale che sia la modalità di determinazione della dilatazione termica da utilizzare all’interno di un metodo analitico è necessario comunque validare il modello con idonea sperimentazione da condurre attraverso l’esecuzione di prove standard (EN1364-1 per murature non portanti e EN1365-1 per murature portanti)

	3.3.3.2 (1)
	nota 2
	Quale che sia la modalità di determinazione del calore specifico da utilizzare all’interno di un metodo analitico è necessario comunque validare il modello con idonea sperimentazione da condurre attraverso l’esecuzione di prove standard (EN1364-1 per murature non portanti e EN1365-1 per murature portanti)

	3.3.3.3 (1)
	nota 2 
	Quale che sia la modalità di determinazione della conducibilità termica da utilizzare all’interno di un metodo analitico è necessario comunque validare il modello con idonea sperimentazione da condurre attraverso l’esecuzione di prove standard (EN1364-1 per murature non portanti e EN1365-1 per murature portanti)

	4.5(3)
	nota
	Non si forniscono indicazioni specifiche

	Appendice B
	nota 1
	Non si forniscono indicazioni specifiche

	Appendice B
	nota 4
	I valori delle tabelle dalla N.B.1.1 alla N.B.5.2. non sono utilizzabili.

La classe di resistenza al fuoco da assegnare ad una parete di muratura è quella determinabile applicando il Decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007 recante: “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” e la Lettera Circolare n. 1968 del 15/02/2008 recante “Pareti di muratura portante resistenti al fuoco” ed ulteriori atti emanati dall’autorità competente in materia.

	Appendice C
	nota
	Non si forniscono indicazioni specifiche

	Utilizzo delle appendici informative
	Le Appendici A, C, D e F mantengono il carattere informativo
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