Appendice nazionale

UNI-EN-1993-3-2 – Progettazione delle strutture di acciaio: Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere – Ciminiere.
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-1: Towers, masts and chimneys – Chimneys
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-3-2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 25/02/2011
2) Introduzione
2.1. Campo di applicazione



Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-3-2 relativamente ai seguenti paragrafi:
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Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-3-2. 

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-3-2 – Progettazione delle strutture di acciaio: Parte 3-2: Torri, pali e ciminiere – Ciminiere.
3)Decisioni nazionali
	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale

- valore o prescrizione - 

	2.3.3.1(1)
	Nota 1
	Azioni variabili su piattaforme e parapetti.
Si adottano i valori seguenti:
carico variabile sulle piattaforme  2 kNm-2;

carico variabile sui parapetti          1 kNm-1.

	2.3.3.5(1)
	Nota 1
	Carico da formazione di ghiaccio.
Si può fare riferimento ad ISO 12494.

	2.6(1)
	Nota
	Durabilità (vita di progetto). 
La vita di servizio dovrà essere correlata a quella dell’ impianto e al piano di manutenzione previsto.

	4.2(1)
	Nota
	Corrosione esterna.
Si adottano i valori raccomandati nella Tabella 4.1.

	5.1(1)
	Nota
	Smorzamento dovuto all’interazione tra guscio esterno e liner interno.
Non si forniscono indicazioni specifiche.

	5.2.1(3)
	Nota
	Criteri per poter trascurare nei gusci, rispetto alle azioni membranali, gli effetti flessionali.
Si adottano i criteri raccomandati.

	6.1(1)P
	Nota
	Fattori parziali delle resistenze.

Si adottano i seguenti valori dei fattori parziali delle resistenze:

- γM0= 1,05;

- γM1= 1,15 
- γM2= 1,25.

	6.2.1(6)
	Nota
	Dimensioni limiti per le aperture.
Si adottano le limitazioni raccomandate.

	6.4.1(1)
	Nota
	Fattori parziali delle resistenze delle connessioni.

Si adottano i seguenti valori dei fattori parziali delle resistenze:

- γM2= 1,25                   Resistenza bulloni, chiodi, connessioni a perno, saldature

                                     e piatti a contatto;

- γM3= 1,25                   Resistenza a scorrimento - SLU;
- γM3= 1,10                   Resistenza a scorrimento - SLE;
- γM6,ser = 1,00              Resistenza connessioni a perno - SLE;
- γM7= 1,10                   Precarico di bulloni ad alta resistenza.

	6.4.2(1)
	Nota
	Connessioni flangiate che impiegano bulloni.

Non si forniscono indicazioni aggiuntive.

	6.4.3(2)
	Nota 1
	Connessioni alle fondazioni o alle strutture di sostegno.
Non si forniscono indicazioni aggiuntive.

	7.2(1)
	Nota
	Limite degli spostamenti in sommità delle ciminiere.
Si adotta il valore raccomandato (max = h / 50.

	7.2(2)
	Nota 2
	Ampiezza delle oscillazioni trasversali dovute al distacco dei vortici.
Si fa riferimento alla sola classe di affidabilità 2 e si adotta il valore raccomandato in tabella 7.1. 

	9.1(3)
	Nota 1
	Analisi delle concentrazioni di sforzo (ai fini della resistenza a fatica).
Non si forniscono indicazioni aggiuntive.

	9.1(4)
	Nota
	Effetto di temperature ( 400° C sulla resistenza a fatica.
Non si forniscono indicazioni aggiuntive.

	9.5(1)
	Nota
	Verifiche a fatica: fattori parziali delle azioni e delle resistenze.

Si adottano i valori dei fattori parziali raccomandati γFf =1,00 e γM come indicato nella Tabella 3.1 della EN 1993-1-9.

	A.1(1)
	Nota
	Scelta delle classi di affidabilità.

Si adotta una sola classe di affidabilità, corrispondente alla classe 2 della tabella A.1.

	A.2(1)
	Nota 2
	Definizione dei fattori parziali delle azioni permanenti e variabili in funzione delle classi di affidabilità.

La tabella A.2 viene modificata nel modo seguente

Tabella A.2 Fattori parziali per le azioni permaneti e variabili
Tipo di effetto
Classi di affidabilità
Azioni Permanenti
Azioni Variabili (Qs)

Sfavorevole
2

1.35
1.50

Favorevole
2

1.00

0.00

Situazioni Eccezionali
1.00

1.00



	A.2(1)
	Nota 3
	Analisi dinamica degli effetti del vento.

Non si forniscono indicazioni specifiche.

	C.2(1)
	Nota
	Miglioramento delle prestazioni a fatica dei dettagli costruttivi.

Non si forniscono indicazioni aggiuntive.


L’Annesso A conserva valore normativo.
Gli Annessi B, C, D ed E conservano valore informativo.
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