Appendice nazionale

UNI-EN-1993 – 1 – 12 – Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture di acciaio  – Parte 1 – 12 – Regole aggiuntive per l’estensione della EN 1993 fino agli acciai di grado S 700
EN-1993 – Eurocode 3 – Design of steel structure – Part 1 – 12 – Additional

rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993 - 1 - 12, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 25/02/2011
2) Introduzione

2.1. Campo di applicazione

Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN1993 – 1 – 12  relativamente ai paragrafi

	– 2.1 (3.1(2))

	– 2.1 (3.2.2(1))

	– 2.1 (5.4.3(1))

	– 2.1 (6.2.3(2))

	– 2.8 (4.2(2))

	– 3(1)

	


Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-1-12.

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993 – 1 – 12 – Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio  – Parte 1 – 12 – Regole aggiuntive per l’estensione della EN 1993 fino agli acciai di grado S 700.

3) Decisioni nazionali

	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale

- valore o prescrizione -

	- 2.1 (3.1(2))
	Nota 1
	Acciai di grado superiore a S460 e fino a S700 potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l’utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale. 
Per i tipi di acciaio da utilizzare e per le relative caratteristiche meccaniche si adottano i valori di tensione di snervamento raccomandati nelle tabelle 1 e 2. Si dovrà inoltre garantire che i valori delle tensioni di rottura siano pari al massimo tra il valore raccomandato e quello ottenuto applicando le indicazioni del successivo paragrafo 2.1 (3.2.2(1)).
 

	- 2.1 (3.2.2(1))
	Nota
	Il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk (nominale) e la tensione di snervamento fyk (nominale) deve essere maggiore di 1.10 e l’allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 14%;

- per la deformazione ultima si adotta il valore raccomandato (u=15 fy/E.
Per le zone dissipative delle strutture in zona sismica si adottano i seguenti valori:
- fu/fy≥ 1,20
- fy, max /fy,k≤ 1,20

- allungamento a rottura ≥ 20%

- εu≥ 20 εy

	- 2.1 (5.4.3(1))
	Nota
	Non si forniscono prescrizioni addizionali.

	- 2.1 (6.2.3(2))
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato (M12=(M2=1.25

	- 2.8 (4.2(2))
	Nota 
	Non sono previste restrizioni all’uso di elettrodi sottoresistenti. 

	- 3(1)
	Nota
	Non si prescrivono limitazioni specifiche.
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