Appendice nazionale

UNI-EN-1993-4-3 – Progettazione delle strutture di acciaio: Parte 4-3: Condotte.
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-3: Pipelines
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-4-3, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 25/02/2011
2) Introduzione

2.1. Campo di applicazione



Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-4-3 relativamente ai seguenti paragrafi:

2.3 (2)

3.2 (2)P, (3), (4)

3.3 (2), (3), (4)

3.4 (3)

4.2 (1)P

5.1.1 (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13)

5.2.3 (2)

5.2.4 (1)
Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-4-3. 

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-4-3 – Progettazione delle strutture di acciaio: Parte 4-3: Condotte.

3)
Decisioni nazionali
	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale

- valore o prescrizione - 

	2.3(2)
	Nota
	Livello di affidabilità.

Non si forniscono indicazioni specifiche.

	3.2(1)P
	Nota
	Fattore parziale delle resistenze nominali minime garantite.
Si adotta il valore Vm=1,05

	3.2(2)P
	Nota
	Sovraresistenza ammissibile oltre i valori minimi garantiti.
Si adotta il valore raccomandato.

	3.2(3)
	Nota
	Minimo del rapporto  fu / fy  (resistenza a rottura / snervamento).  

Si adotta il valore raccomandato.

	3.2(4)
	Nota
	Valore minimo dell’allungamento a rottura su 5.65 (A.
Si adotta il valore raccomandato (20 %).

	3.3(2)
	Nota
	Saldature – snervamento del materiale di apporto.

Si adottano i criteri raccomandati.

	3.3(3)
	Nota
	Saldature – duttilità della zona fusa.

Si adotta il criterio raccomandato.

	3.3(4)
	Nota
	Saldature – resistenza a rottura del materiale di apporto.

Si adottano i criteri raccomandati.

	3.4(3)
	Nota
	Deformazione plastica limite per lo stato limite LS2.

Si adotta il valore raccomandato.

	4.2(1)P
	Nota
	Fattori parziali delle azioni.

I fattori parziali delle azioni vengono determinati con riferimento alle indicazioni delle normative specialistiche.

	5.1.1(2)
	Nota
	Calcolo semplificato – fattore parziale della sola pressione interna per differenti condizioni di posa.

Si adottano i valori raccomandati.

	5.1.1(3)
	Nota
	Calcolo semplificato – valore limite del rapporto diametro – spessore.

Si adottano i valori limiti raccomandati (per i differenti valori dello snervamento dell’acciaio impiegato).

	5.1.1(4)
	Nota
	Calcolo semplificato – valore limite dello spessore di copertura.

Si adotta il valore limite raccomandato.

	5.1.1(5)
	Nota
	Calcolo semplificato – valore limite inferiore dello spessore del tubo.

Si adotta il valore limite raccomandato.

	5.1.1(6)
	Nota
	Calcolo semplificato – valore limite dell’assestamento differenziale.

Si adotta il valore limite raccomandato.

	5.1.1(9)
	Nota
	Calcolo semplificato – valore limite inferiore del raggio di curvatura della condotta.

Si adotta il valore limite raccomandato.

	5.1.1(10)
	Nota
	Calcolo semplificato – valore limite della temperatura di installazione rispetto a quelle di funzionamento.

Si adotta il valore limite raccomandato.

	5.1.1(11)
	Nota
	Calcolo semplificato – valori limite della temperatura ambiente.

Si adottano i valori limite raccomandati.

	5.1.1(12)
	Nota
	Calcolo semplificato – prescrizioni aggiuntive nel caso di ridotti raggi di curvatura delle condotte.

Si adottano i valori limite raccomandati.

	5.1.1(13)
	Nota
	Calcolo semplificato –  prescrizioni aggiuntive nel caso di attraversamenti ottenuti con fori oppure a spinta ecc.

Si adottano i valori limite raccomandati 

	5.2.3(2)
	Nota
	Stato limite ultimo di ovalizzazione LS3.

Si adotta il limite raccomandato.

	5.2.4(1)
	Nota
	Stato limite di fatica LS4.

Non si danno altre normative di riferimento


Gli Annessi A, B e C conservano valore informativo.
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