
Appendice Nazionale

UNI EN 1991-1-6 “Azioni sulle strutture - Parte 1-6: Azioni in generale, Azioni durante la costruzione” 

EN 1991-1-6 Eurocode 1 “Actions on structures Part 1-6: General actions -Actions during execution”
1) Premessa 

Questa appendice nazionale, contenente i Parametri Determinati in sede Nazionale (NPD) per la UNI-EN 1991-1-6, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 25/02/2011
2) Introduzione

2.1  Campo di applicazione
Questa appendice nazionale contiene, al punto 3, le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN 1991-1-6, relativamente ai seguenti paragrafi
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Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, debbono essere applicati in Italia per l’impiego della UNI-EN 1991-1-6.

2.2  Documenti normativi di riferimento
la presente appendice deve essere considerata quando si utilizzino i documenti normativi che fanno riferimento alla UNI-EN 1991-1-6 Azioni sulle strutture - Parte 1-6: Azioni in generale, Azioni durante la costruzione.

3) Decisioni nazionali

	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro Nazionale,

valore o prescrizione

	1.1
	(3)
	Nessuna indicazione aggiuntiva

	2.2
	(4) Nota 1
	Nessuna indicazione aggiuntiva

	3.1
	(1)
	Nessuna indicazione aggiuntiva

	3.1
	(5) Nota 1
	Si adottano i valori raccomandati, con la seguente modifica: non è consentito l’impiego di periodi di ritorno inferiori a 5 anni.

	3.1
	(5) Nota 2
	Non è prescritto alcun valore minimo della velocità del vento

	3.1
	(7)
	In condizioni normali i carichi di costruzione dovuti al personale non dovranno essere combinati con i carichi della neve e del vento. 

Per i carichi di costruzione quali, deposito di materiali ecc., gli effetti delle azioni della neve e del vento dovranno essere valutati e con particolare riguardo alle interazioni di queste ultime con la struttura in costruzione per la parte effettivamente realizzata.

	3.1
	(8) Nota 1
	Nessuna indicazione aggiuntiva

	3.3
	(2)
	Nessuna indicazione aggiuntiva

	3.3
	(6)
	Nessuna indicazione aggiuntiva

	4.9
	(6) Nota 2
	Nessuna indicazione aggiuntiva

	4.10
	(1)
	Nessuna indicazione aggiuntiva

	4.11.1
	(1) Tabella 4.1
	Si utilizzano i valori raccomandati. 

	4.11.2
	(1) Nota 2
	Si adottano i valori raccomandati nella tabella 4.2. E’ consentito l’uso di schemi di carico differenti, adeguatamente giustificati. 

	4.12
	(1)P Nota 2
	Laddove eventuali effetti dinamici siano rilevanti, si effettueranno specifiche verifiche aggiuntive con fattore di amplificazione dinamica dei carichi statici pari a 2,0. Si veda anche EN 1991-1-7.


	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro Nazionale,

valore o prescrizione

	4.12
	(2)
	Nessuna indicazione aggiuntiva

	4.12
	(3)
	Si adottano i valori esemplificativi indicati

	4.13
	(2)
	Si veda l’Annesso Nazionale alla EN 1998-1.

	Annesso A
	
	L’Annesso A mantiene il carattere informativo

	Annesso A1 A1.1
	(1)
	Si adottano i valori raccomandati (0=1,0    2=0,2)

	Annesso A1 A1.3
	(2)
	Si adotta il valore raccomandato

	Annesso A2 A2.3
	(1)
	Si adottano i valori raccomandati quali valori minimi

	Annesso A2 A2.4
	(2)
	Si adotta il valore raccomandato

	Annesso A2 A2.4
	(3)
	L’impiego di questo paragrafo è consentito, adottando per x il valore raccomandato

	Annesso A2 A2.5
	(2)
	Si adotta il valore raccomandato, si vedano le indicazioni aggiuntive

	Annesso A2 A2.5
	(3)
	Si dovranno utilizzare i valori ottenuti da prove specifiche

	Annesso B
	
	L’Annesso B mantiene il carattere informativo


1

