Appendice nazionale

UNI-EN-1993-5 – Progettazione delle strutture in acciaio: Parte 5: Pali e palancole.
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 5: Piling
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-5, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 25/02/2011
2) Introduzione
2.1. Campo di applicazione



Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-5 relativamente ai seguenti paragrafi:

3.7 (1)

3.9 (1)P

4.4 (1)

5.1.1 (4)

5.2.2 (2)

5.2.2 (13)

5.2.5 (7)

5.5.4 (2)

6.4 (3)

7.1 (4)

7.2.3 (2)

7.4.2 (4)

A.3.1 (3)

B.5.4 (1)

D.2.2 (5)
Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-5. 

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-5 – Progettazione delle strutture in acciaio: Pali e Palancole. 

3) Decisioni nazionali

	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale - valore o prescrizione - 

	3.7(1)
	Nota
	Resistenza massima (secondo EN 1537) degli acciai impiegati per gli ancoraggi.

La resistenza massima degli acciai (secondo EN 1537) impiegati per gli ancoraggi deve risultare fy.spec.max ( 460 Nmm-2.

	3.9(1)P
	Nota
	Temperatura minima di esercizio. 
La temperatura minima di esercizio da considerare nei calcoli e nella scelta dei materiali non deve superare -15 °C..

	4,4(1)
	Nota
	Perdita di spessore per corrosione.
Si adottano i valori raccomandati e riportati nelle tabelle 4-1 e 4-2.

	5.1.1(4)
	Nota
	Fattori parziali delle resistenze.
Si adottano i seguenti valori dei fattori parziali delle resistenze:
- γM0= 1,05;

- γM1= 1,15;
- γM2= 1,25.

	5.2.2(2)
	Nota 2
	Fattore (B per la determinazione della resistenza flessionale delle palancolate ecc. .

Non si forniscono indicazioni specifiche.

	5.2.2(13)
	Nota
	Saldatura a tratti di elementi di palancola (affiancati).
Per la lunghezza minima del tratto iniziale e del tratto finale si adotta il valore raccomandato l = 500 mm. Tale lunghezza deve essere non minore della lunghezza dei tratti intermedi.

	5.2.5(7)
	Nota
	Fattore (R per la determinazione della resistenza assiale delle palancolate ecc. 

Si adotta il valore raccomandato  (R = 0,80.

	5.5.4(2)
	Nota
	Effetti secondari sulle paratie e pali.

Si adotta il valore raccomandato, h ( 5 m.

	6.4(3)
	Nota 1
	Fattore (D per la determinazione della deformabilità flessionale delle palancolate ecc. .

Non si forniscono indicazioni specifiche.

	7.1(4)
	Nota 
	Fattori parziali delle resistenze degli ancoraggi (stato limite ultimo e stato limite di servizio).
Si adottano i valori raccomandati: γM2= 1,25 ;  γMt,ser = 1,10.

	7.2.3(2)
	Nota 1
	Fattore riduttivo della resistenza degli ancoraggi kt.

Si adotta il valore raccomandato kt = 0,90.

	7.4.2(4)
	Nota
	Non si forniscono prescrizioni specifiche di progetto per il collegamento, tra loro, delle teste dei pali.

	A.3.1(3)
	Nota
	Acciai per palancole formate e freddo.

Le caratteristiche degli acciai di previsto impiego devono essere conformi ai requisiti di EN 10248 ed EN 10249.
Si adottano i valori raccomandati per il rapporto fu/fy l’ allungamento a rottura A5 e la deformazione ultima εu

	B.5.4(1)
	Nota 1
	Fattore (sys per la interpretazione dei risultati sperimentali.
Per i casi indicati si adotta il valore raccomandato (sys = 1,00.

	D.2.2(5)
	Nota
	Non si forniscono indicazioni specifiche.


L’Annesso A conserva valore normativo.
Gli Annessi B, C e D conservano valore informativo.
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