Appendice nazionale

UNI-EN-1993-4-2 – Progettazione delle strutture in acciaio: Parte 4-2: Serbatoi.
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 4-2: Tanks
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1993-4-2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 25/02/2011
2) Introduzione
2.1. Campo di applicazione



Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1993-4-2 relativamente ai seguenti paragrafi:

2.2 (1)
 


Classi di conseguenze.

2.2 (3)



Classi di conseguenze.
2.9.2.1 (1)P


Coefficienti parziali (F.
2.9.2.1 (2)P


Coefficienti parziali (F.
2.9.2.1 (3)P


Coefficienti parziali (F.
2.9.2.2 (3)P


Coefficiente parziale (Mi.
2.9.3 (2)



Coefficiente parziale (MSer.
3.3 (3)



Acciai per apparecchi in pressione
4.1.4 (3)



Numero minimo di cicli significativo per la verifica a fatica

4.3.1 (6)



Interasse limite delle nervature verticali (calcolo a piastra 






equivalente)
4.3.1 (8)



Larghezza di lamiera collaborante
Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1993-4-2. 

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1993-4-2 – Progettazione delle strutture in acciaio: Serbatoi. 

3) Decisioni nazionali
	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale - valore o prescrizione  

	2.2(1)
	Nota
	Le classi di conseguenze per i serbatoi sono definite al §2.2(3).

	2.2(3)
	Nota
	In funzione della dimensione e del tipo di azione da considerare, si adottano le classi di conseguenze raccomandate date nella Tabella 2.1. 

	2.9.2.1(1)P
	Nota
	Si adottano i valori raccomandati in tabella 2.1

	2.9.2.1(2)P
	Nota
	Si adottano i valori raccomandati in tabella 2.1

	2.9.2.1(3)P
	Nota
	Si adottano i valori raccomandati in tabella 2.1

	2.9.2.2(3)P
	Nota
	Si adottano i seguenti valori:

(M0=1,05;

(M1=1,15;

(M2=1,25;

(M4=1,05;

(M5=1,25;

(M6=1,10.

	2.9.3(2)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato (Mser=1,0.

	3.3(3)
	Nota
	Non si forniscono informazioni addizionali.

	4.1.4(3)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato Nf=10000.

	4.3.1(6) 
	Nota
	Ai fini del calcolo a piastra ortotropa delle tensioni nelle nervature e nella parete, l’area delle nervature orizzontali può essere conglobata in quella della parete, purché l’interasse delle nervature sia non maggiore di ns(t. Per ns si adotta il valore raccomandato ns=40.

	4.3.1(8)
	Nota
	La larghezza di lamiera collaborante è data da new(t. Per new si adotta il valore raccomandato new=15.


L’appendice A conserva valore informativo.
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