Appendice nazionale

UNI-EN-1991-3 – Azioni sulle strutture: Parte 3: Azioni indotte da gru e macchinari.
Eurocode 1: Actions on structures – Part 3: Actions induced by cranes and machinery
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1991-3, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 25/02/2011
2) Introduzione
2.1. Campo di applicazione



Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali che debbono essere fissati nella UNI-EN-1991-3 relativamente ai seguenti paragrafi:

2.1(2) 
Procedure when actions are given by the crane supplier

2.5.2.1(2) Eccentricity of wheel loads

2.5.3(2)
Maximum number of cranes to be considered in the most unfavourable
                 position

2.7.3(3)
Value of friction factor

A2.2(1)
Definition of ( - values for cases STR and GEO

A2.2(2)
Definition of ( - values for case EQU

A2.3(1)
Definition of ( - values
Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1991-3. 

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando i si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1991-3 – Azioni sulle strutture: Azioni indotte da gru e macchinari.
3) Decisioni nazionali
	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale

- valore o prescrizione - 

	2.1(2)
	Nota
	Procedure when actions are given by the crane supplier.
Ai fini del progetto e verifica delle vie di corsa si possono impiegare i valori delle azioni specificate nel progetto della gru.

	2.5.2.1(2)
	Nota
	Eccentricity of wheel loads.
Si adotta il valore raccomandato: e = 0,25 bt.

	2.5.3(2)
	Nota
	Maximum number of cranes to be considered in the most unfavourable position.
Si adotta la tabella 2.3 raccomandata.

	2.7.3(3)
	Nota 2
	Value of friction factor.
Si adottano i valori raccomandati:
( = 0,20 per contatto acciaio – acciaio;

( = 0,50 per contatto acciaio – gomma.

	A.2.2(1)
	Nota 2
	Si adottano i valori raccomandati nella tabella A.1:



	A.2.2(2)
	Nota
	Definition of ( - values for case EQU

Si adottano i seguenti valori:

(Gsup = 1,10;
(Ginf = 0,90.
Per gli altri casi vale quanto riportato (con modifiche) in A.2.2(1).

	A.2.3(1)
	Nota
	Definition of ( - values

Si adottano i valori raccomandati.


L’Annesso A conserva valore normativo.
L’Annesso B conserva valore informativo.
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