Appendice nazionale

UNI-EN-1996-2 “Progettazione delle strutture di muratura – Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature”

EN 1996-2 “Design of masonry structures – Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry "
1) Premessa

Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1996-2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 25/02/2011
2) Introduzione
2.1. Campo di applicazione



Questa Appendice nazionale contiene al punto 3 le decisioni sui parametri nazionali e sulle informazioni complementari non contraddittorie che debbono essere fissati nella UNI-EN-1996-2 relativamente ai seguenti paragrafi:

	1.1.(2)P

	2.3.1(1)

	2.3.4.2(2)

	3.4.3

	3.5.3.1(1)


Queste decisioni nazionali, relative ai paragrafi sopra citati, devono essere applicate per l’impiego in Italia della UNI-EN-1996-2. 

2.2. Documenti normativi di riferimento

La presente appendice deve essere considerata quando si utilizzano tutti i documenti normativi che fanno esplicito riferimento alla UNI-EN-1996-2 – Progettazione delle strutture in muratura – Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature. 

3) Decisioni nazionali
	Paragrafo
	Riferimento
	Parametro nazionale

- valore o prescrizione - 

	1.1.(2)P
	Nota
	  Nessuna indicazione aggiuntiva

	2.3.1(1)
	Nota
	  Nessuna indicazione aggiuntiva

	2.3.4.2(2)
	Nota
	Si adottano i valori raccomandati

	3.4 (3)
	Nota
	In aggiunta ai valori indicati nella Tabella 3.1 ed illustrati in Figura 3.1, si considerano i valori riportati nella sezione 4.1 della presente appendice nazionale.  



	3.5.3.1(1)
	Nota
	Si adotta il valore raccomandato



[image: image1.png]Table 3.1 — Permissible deviations for masonry elements

[Position Maximum deviation

Verticality
in any one storey
in total height of building of three storeys or more
vertical alignment
Straightness *
in any one metre
in 10 metres
Thickness

b =+ 5 mm or = 5 % of the leaf thickness
of wall leaf .
whichever is the greater
of overall cavity wall =10 mm.
Deviation from straightness is measured from a straight reference line between any two points.

Excluding leaves of single masonry unit width or length, where the dimensional tolerances of thel
imasonry units govem the leaf thickness.
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Figure 3.1 — Maximum vertical deviations




4) Indicazioni aggiuntive non contraddittorie
4.1 Deviazioni ammesse dalle specifiche progettuali (§ 3.4.(3))
In aggiunta ai valori indicati nella Tabella 3.1 ed in Figura 3.1, le deviazioni ammesse dalle specifiche progettuali dovranno anche rispettare i seguenti limiti.

	Posizione
	Massima deviazione

	Verticalità
	

	in qualsiasi interpiano (Figura 3.1a, 1)
nell’altezza totale di edifici di tre o più piani  (Figura 3.1a, 2)
allineamento verticale (Figura 3.1b)
	±h/200  (h altezza netta del muro da solaio a solaio)
±35 mm 
il minore, in valore assoluto, tra ±15 mm e ±t/15 (t spessore del muro sottostante) 

	Planarità/rettilineitàa
	

	su 10 m
	±35 mm 

 


a la deviazione dalla planarità/rettilineità è misurata a partire da una linea retta ideale tra due punti
1
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