Collocazione

Tipologia

Caratteristiche

ALLEGATO 2.1 - FOTOVOLTAICO

Potenza

Tetti piani

(anche con integrazione
architettonica)

Impianto per cui la superficie complessiva
dei moduli fotovoltaici non & superiore a
quella del tetto dell'edificio sul quale i
moduli sono collocati.

Impianto aderente o integrato nel tetto,
dell'edificio *, realizzato su edificio non
ricadente nel campo di applicazione del
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Tuttii casi.

nessuna soglia

mento aut

VIA

Normativa di riferimento

CEL

D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115: art. 11
comma 3.

D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida
Nazionali 387): par. 12.1a.

Impianto non aderente o non integrato nel
tetto dell'edificio, oppure aderente o
integrato nel tetto di un edificio ricadente
nel campo di applicazione del D.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio).

Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui

Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura
edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o
direzionale:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
art. 6 comma 2d.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma,

Impianto per cui la superficie complessiva
dei moduli fotovoltaici & superiore a quella
del tetto dell'edificio sul quale i moduli
sono collocati.

Tutti i casi.

Tetti a falda

Tetti non piani / non a
falda

(anche con integrazione
architettonica)

Impianto per cui la superficie

Impianto aderente o integrato nel tetto,
dell'edificio, con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma
dell'edificio stesso , realizzato su edificio
non ricadente nel campo di applicazione!
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

dei moduli fotovoltaici non & superiore a
quella del tetto dell'edificio sul quale i
moduli sono collocati.

Impianto non aderente o non integrato nel
tetto  dell'edificio, o con differente.
inclinazione o differente orientamento
della falda, o i cui componenti modificano
la sagoma dell'edificio stesso, oppure.
aderente o integrato nel tetto di un edificio.
ricadente nel campo di applicazione del
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e sm.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Impianto per cui la superficie complessiva
dei moduli fotovoltaici & superiore a quella
del tetto delledificio sul quale i moduli
sono collocati.

Tuttii casi.

- . ; - ' ) a verifica di aaViAsela art. 6 comma 8.
al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n.| nessunasoglia |  CEL > - "
a4 complessiva & superiore a 1 MWe; LR. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto|
B - sottoposto a procedura di VIA se I'impianto & ubicato, anche|2 lettera C.
parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre|D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe. [11.
Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito| < 200kWe CEL
all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento non alteri art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123
i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari, comma 1.
comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
strutturali, non comporti aumento del numero delle unita nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.
immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici. | 500 e PAS
Impianto  realizzato su edificio o impianto industriale sito|
all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale I'intervento alteri i
uPoIcl £ aprie (oS, 1 Eah, per [ quate fmervento ater ) D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
volumi o le superfici delle singole unita immobiliari o comporti| nessunasoglia |  PAS N
- A, A ; ) nazionali 387): par. 12.2a.
modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o|
comporti aumento del numero delle unita immobiliari o implichi
incremento dei parametri urbanistici.
Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura
edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o| D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma
Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno direzionale: 60, aft. 6 comma 6.
o - - S L . - sottoposto a verifica di assoggettabilita a VIA se la potenza|L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B puntol
della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2| nessunasoglia | PAS > )
orile 1968, n. 1444 complessiva & superiore a 1 MWe; 2lettera C.
P o B - sottoposto a procedura di VIA se I'impianto & ubicato, anche|D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre |nazionali 387): par. 12.2a.
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
<200 kWe CEL D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
art. 6 comma 2d.
D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12|
Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura| o o
Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o .
. . A o 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma
al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. direzionale: 6, art. 6 comma 8
1444 5 200 kWe au |- sottoposto a verifica di assoggettabilita a VIA se la potenzal | & % fepp o 2010, . 5: allegato B punto
complessiva & superiore a 1 MWe; 2 lettera C.
rsono‘posmapr(l)lcedura diVIA Se;llmplalrl\toe ublca;o,an;he DM, 10 settembre 2010 (Linee guida
parzialmente, nelle aree protette i cui alla Le.ggEG icembre| . onali 387): par. 10.1, par. 12.1b.
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito| D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori[ <200 kWe CEL art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123|
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale I'intervento non alteri comma 1.
i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12|
comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti comma 3.
strutturali, non comporti aumento del numero delle unita| 5 200 kwe AU D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici. nazionali 387): par. 10.1, par. 12.1b.
Impianto  realizzato su edificio o impianto industriale sito|
all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori| <20 kWe PAS DLgs, 29 dicembre 2003, n. 387: art, 12
.Lgs. 29 dicembre n. 387: art.
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale I'intervento alteri i .
N . ) o " ) comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.
volumi o le superfici delle singole unita o comporti )
i A . " . " D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o| ;
N e L nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.
comporti aumento del numero delle unita immobiliari o implichi| 50 ke AU
incremento dei parametri urbanistici.
<20kwe PAS
D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12|
comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.
" . . o . D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 commal
Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura| g 5 " S
dellla zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o o ¢oppaio 2010, . 5: allegato B punto|
aprile 1968, n. 1444, direzionale:
fica di il 2lettera C.
»20kwe | sottlopo‘sto? verifica di assoggettabilta a VIA se la potenzal vy 10 sottembre 2010 (Linee guida
complessiva & superioreal MWe; nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.
- sottoposto a procedura di VIA se I'mpianto & ubicato, anche
parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115: art. 11,
comma 3.
Tutti casi. I CEL
uttiicast nessuna soglia D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida
Nazionali 387): par. 12.1a.
<200 kWe CEL
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
I " I fabb art. 6 comma 2d.
mpianto industriale posizionato su fabbricato o strutturalp, o "3 uorie 2006, n.152: art. 6 comma
Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria of g = e oo
al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. : o -
e P P direzionale: e d it 3 ViA se | LR. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto)
5 + 200 kWe eas | sott:}posto‘a verifica di alss’\:ﬁefta ilita a VIA se la potenza| 'y o
complessiva e superiore a e o ho|OM: 10 settembre 2010 (Linee guida
- sottoposto a procedura di VIA se limpianto & ubicato, anche | ic - i'ag) o35 1b par 12,20,
parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito|
all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori| <200 kWe CEL D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale I'intervento non alteri art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123
i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari, comma 1.
comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
strutturali, non comporti aumento del numero delle unita| 200 kwe PAS nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.
immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici.
Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito|
all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori
P lici 2 le 1 . 1444, | le I'inte to alt
ubblic 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale lintervento alteri | ) D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
volumi o le superfici delle singole unita immobiliari o comporti| nessunasoglia |  PAS
nazionali 387): par. 12.2a.
modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o
comporti aumento del numero delle unita immobiliari o implichi
incremento dei parametri urbanistici.
Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura
edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o|D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma,
Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno direzionale: 6b, art. & comma 8.
P - sottoposto a verifica di assoggettabilita a VIA se la potenza|L.R. 2 febbraio 2010, n. : allegato B puntol
della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2| nessunasoglia | ~PAS N A
orile 1968, n. 1444 complessiva & superiore a 1 MWe; 2lettera C.
P T ; - sottoposto a procedura di VIA se I'impianto & ubicato, anche|D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre |nazionali 387): par. 12.2a.
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
<200 kWe CEL D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
art. 6 comma 2d.
o . B . D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12|
Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura comma 3.
Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o . .
- . ; s ’ D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma,
al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. direzionale: 6b, art. 6 comma &,
1444 - ifica di ilita i -
+ 200 kwe AU sottopo?to? \/erlﬁFs di assoggettabilita a VIA se la potenzal | ¢ copp i 2010, 1 s allegato B puntol
complessiva & superiore a 1 MWe; 7 letteraC.
rsotvto‘posmapr?lcedura diVIA se;‘lm;?lslrl\toLe ublca;o,an;he DM. 10 settembre 2010 (Linee guida
parzialmente, nelle aree protette di cui alla e‘ggeB icembre| o onali 387): par. 10.1, par. 12.1b.
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
Impianto  realizzato su edificio o impianto industriale sito| D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizi
all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori| <200 kWe CEL art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale I'intervento non alteri comma 1.
i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12|
comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti comma 3.
strutturali, non comporti aumento del numero delle unital 500 kwe AU D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici. nazionali 387): par. 10.1, par. 12.1b.
Impianto  realizzato su edificio o impianto industriale  sito|
all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori| <20 kWe PAS
o ) ) ) . P " D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12|
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale I'intervento alteri i
volumi o le superfici delle singole unita immobiliari o comporti comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A
- perticl dele SIne A ; Por D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o| "
) o i nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.
comporti aumento del numero delle unita immobiliari o implichi| 5 50 ke AU
incremento dei parametri urbanistici.
<20kwe PAS
D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12|
anto industrile. posi tabbr comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.
X : " . X N \m.p.la.r\(o ind uslrla‘e POSIZI.OHEIO .su al rlca(.o o slr.ull.ura D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma
Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o 6b, art. 6 comma 8.
 cuial D - i Lavori ci2 - ) art. -
:elrli?ez;::s;xld;::;al ecreto del Ministro per i Lavori Pubblici direzionale: o N LR, 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B puntol
I , n. 5 »20kWe AU |7 sottoposto a verifica di assoggettabilita a VIA se la potenza| ;o e

complessiva & superiore a 1 MWe;

- sottoposto a procedura di VIA se I'impianto & ubicato, anche
parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.

D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.




ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva &
superiore a 500 kWe. ’

<200 kwe CEL
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
art. 6 comma 2d.
: " O, o D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma
Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui Impianto industrale, non aderente o integrato, posizionato| gy 5 o g
al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. i lizi i Tt  comma S
inistro per i Lavori Pubblici 2 april su fabbricato, struttura edilizia o sua pertinenza non a0 fepbaio 2010, n. 5: allegato B punto
1444, destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale: [,
+ 200 kwe eas |” so((:)po‘sto? verlflfa di assoggettabilita a VIA se la potenza| o \1 10" ottembre 2010 (Linee guida
complessiva & superioreal MWe; nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.
- sottoposto a procedura di VIA se I'impianto & ubicato, anche
parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
ole’
Frangisole Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito
. all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori| <200 kWe CEL D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
Pergole Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento non alteri art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123|
s i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari, comma 1.
Tettoie o comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
Tuttii casi. strutturali, non comporti aumento del numero delle unita| 5 200 kwe PAS nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.
Sostituzione elementi immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici.
architettonici ®
{impianti mpianto realizzato su edificio o impianto industriale sito
Altri impianti su Impiant lizzat dific impianto industriale sit
pertinenze di edifici all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale lntervento alteri i DM. 10 sottembre 2010 {Lines guida
volumi o le superfici delle singole unita immobiliari o comporti| nessuna soglia |  PAS mationali 387) par. 12.22 8
modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o|  par. 12.22.
comporti aumento del numero delle unita immobiliari o implichi
incremento dei parametri urbanistici.
Impianto industriale, non aderente o integrato, posizionato
su fabbricato, struttura edilizia o sua pertinenza non a[D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 commaj
Impianto realizzato s edificio non industriale sito allinterno destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:  [6b, art. 6 comma 8.
el zoma A) i cuf al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2| nessuna soglia |  pas |” S0ttoPosto a verifica di assoggettabilita a VIA se la potenza| LR. 2 febbraio 2010, n. 5 allegato 8 punto
aorile 1968, n. 1444 complessiva & superiore a 1 MWe; 2lettera C.
P! t : - sottoposto a procedura di VIA se I'impianto & ubicato, anche|D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre | nazionali 387): par. 12.2a.
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
<1Mwe cEL D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
) _ nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.
Impianto aderente o integrato nelle coperture delle pensiline.
P 8! P P D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma,
>1Mwe PAS 11.
Impianto realizzato su pensiline site al di <200 kWe CEL
fuori della zona A) di cui al decreto del
) ) | Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma
Impianto realizzato su strutture accessorie,| ", ) Impianto industriale posizionato su pensiline di pertinenza dif ¢, =\ "¢ <o
oste a copertura di parcheggi o percorsi| ) T  art. .
P P parcheggl o p Impianto non aderente o non integrato nelle coperture delle fabbricato o struttura non a destinazione industriale, | ¢ 5 fopbraio 2010, . 5: allegato B punto)
pedonali: pensiline. produttiva, terziaria o direzionale: 2 lettera C.
- non realizzate in ampi spazi aperti, ) - ica di 3 )
pi spazi ap + 200 ke pas |- sottoposto a verifica di assogaettabilita a VIA se la potenza o \1 10 strembre 2010 (Linee guida
oppure complessiva & superiore a 1 MWe; azionali 387): par. 12.1b, par. 12.2
- realizzate in ampi spazi aperti, anche con - sottoposto a procedura di VIA se Iimpianto & ubicato, anche par. 12.15, par. 12.23.
destinazione agricola, le quali risultino parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre
collegate e funzionali a strutture ad uso 1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
pubblico o ad edifici con qualsiasi
destinazione d'uso.
pensil Impianto industriale, non aderente o integrato nelle
ensiline coperture delle pensiline, posizionato su pensiline di .
° ° ’ "¢ D Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma
. N . pertinenza di fabbricato o struttura non a destinazione
Impianto  realizzato su pensiline site| industrial duttiva, terzi di I 6b, art. 6 comma 8.
industriale, produttiva, terziaria o direzionale:
all'interno della zona A) di cui al decretodel| ) » produttiva, LR. 2 febbraio 2010, . 5: allegato B punto
) o zona il €l e A gee Tutti  casi. nessunasoglia | PAS |- sottoposto a verifica di assoggettabilita a VIA se la potenza
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, lessiva & N 1 MW 2 lettera C.
complessiva & superiore a 1 MWe;
n. 1444, P P (T, D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
- sottoposto a procedura di VIA se I'impianto & ubicato, anche ;
! nazionali 387): par. 12.2a.
parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre
1991, n. 394 e la potenza complessiva & superiore a 500 kWe.
) ) ) <20kwe PAS D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12
Impianto realizzato su strutture accessorie, comma 3, art. 12 comma 5. Tabella A
poste a copertura di parcheggi o percorsi . ’ N
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma
pedonali, realizzate in ampi spazi aperti, Eb"gm RN
anche con destinazione agricola, le quali|Tuttii casi. Tutti i casi. Impianto industriale sottoposto a verlfica di assoggettabilia al " 5T P PR O
non risultino collegate e funzionali a VIA se la potenza complessiva & superiore a 1 MWe. ” 3 lettera C. o
strutture ad uso pubblico o ad edffici con » 20 kwe Ay |Impianto sottoposto a procedura di VIA se I'mpianto &fg 1ty G 2010 (Linee guida
Altri manufatti qualsiasi destinazione d’uso. ubicato, a‘nche parzialmente, nelle aree protette di cui allal o ionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva &
superiore a 500 kWe. ’
Impianto aderente o integrato nella.
copertura o nelle pareti delle serre, con la
stessa inclinazione e lo  stesso Dlgs. 30 ‘0 2008, n. 115 art. 11]
Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: art.
orientamento della copertura o delle pareti e
: e i cui componenti non modificano la|Tuttii casi. nessuna soglia | CEL : )
Impianto posto sulla copertura o sulle dell te lizzat D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida
pareti di manufatti adibiti a serre dedicate|*260M@ delia serra stessa, realizzato su Nazionali 387): par. 12.1a.
e serre non ricadenti nel campo di
alle coltivazioni agricole o alla floricoltura la| **™® ;
) ’ applicazione del Digs 42/2004 e s.m.i.
cui struttura, in metallo, legno o muratura, ) =
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
deve essere completamente trasparente,
fissa, ancorata al terreno e con chiusura
i ibile: |impianto non aderente o non integrato! <200 kW L
- per cui la superficie complessiva deinella copertura o nelle pareti delle serre, o = € D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
moduli fotovoltaici non & superiore a quella|con  differente inclinazione o differente|Impianto realizzato su serre site al di fuori della zona A) di cui al art. 6 comma 2d.
della superficie della copertura o delle|orientamento rispetto alla copertura o alle|decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
P P P p p g
pareti della serra sulla quale i moduli pareti, o i cui i ifi la nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a.
collocati. sagoma della serra stessa, oppure aderente > 200 kWe PAS
Serre o integrato nelle coperture di serre
ricadenti nel campo di applicazione del Digs,
42/2004 € s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e|Impianto realizzato su serre site all'interno della zona A) di cui al ’ os D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
nessuna sogli
del Paesaggio). decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, | "€*°U" 98112 nazionali 387): par. 12.2a.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia):
D" It I la fl It I Impianto realizzato su serre site al di fuori della zona A) di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12|
ivazioni agri ricoltur
afle coltivazioni agricole o aa toricoltura fa decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. comma 3.
cui struttura, in metallo, legno o muratura, DM, 10 settembre 2010 (L "
deve essere completamente trasparente, > 200 kWe AU n;m‘mha;_ :'“r '121 o 1(1‘;? guida
fissa, ancorata al terreno e con chiusura : par- 101, par. 12.1b-
Tutti i casi.
- per cui la superficie complessiva dei <20kwe PAS D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12,
moduli fotovoltaici & superiore a quella )
Gella superfide della copertura o delle Impianto realizzato su serre site all'interno della zona A) di cui al comma3, art. 12 comma 5, Tabella A.
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
pareti della serra sulla quale i moduli sono
collocati >20 kWe AU nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.
<1Mwe PAS D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12
comma 3, art. 12 comma 5.
e———— D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma
Impianto realizzato su_barriere la cui - sottoposto a verlfl‘ca di assoggettabilita a VIA se la potenza 6b, art. 6 comma 8.
Barriere acustiche  |funzione & ridurre la propagazione dei|Tuttii casi. Tutti i casi. posto 3 ‘ BEets LR. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto|
rumori. complessiva & superiore a 1 MWe; 2 lettera C.
>1Mwe AU -sol.lo‘posloaprocedura diVIA se limpianto & ubicato, anche| o \1 10 sotrembre 2010 (Linee guida
parzialmente, rl\elle aree protet:e di cuialla Legge 6 dlce:\bre nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.
1991, n. 394 ¢l potenza complessiva & superiore a SO0 KW o'\ o S a0 2011, . 28:art, 6 comma .
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12
<200 kW PAS 3,art.12 5.
Impianto per cui non sono previste N comma ar. comma
o pe oo ’ LR. 2 febbraio 2010, . 5: allegato B punto
d e d t d Tutti i casi. 2 lettera C.
i competenza di amministrazioni diver:
dal“gm::n: @ ¢l amministraziont diverse impianto industrale sottopost icad wabiits 5| M- 10 settembre 2010 (Linee guida
. mpianto industri verifica di i
Impianto i cui moduli sono montati, ad una > 200 kwe AU planto industriate soffoposto a vertica assogge7 2292 nagionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.
dioanra. i da torra di 2 metr 4 VIA se la potenza complessiva & superiore a 1 MWe. D.Lgs. 3 marzo 2014, n, 28: art, 6 comma 9.
apposite strutture mobili, fissate al terreno,
Su'suolo Impianti a inseguimento ‘c:see ::)t:‘t:r‘\‘doel:;or:od:;iszlr;oaﬁod;:z a:;i: <20kWe PAS D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12
nseg i iy comma3, art. 12 comma 5, Tabella A.
inc ’ ) ) h
solare. Impianto  per  cui sono previste Impianto industriale sottoposto a verifica di assoggettabilita a| 085 3 2Prile 2006, n.152: art. 6 comma
° Tutti i casi VIA se la pot lessiva & iore a1 Mwe. ” b, art. 6 comma 8.
di competenza di amministrazioni diverse . \ sela potenza complessiva e;”””;‘_"i; ‘f' X _|LR. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto|
dal Comune. 20 kWe AU n;plsnto so;topost?‘a proce u: i se m;plantoue 7 letteraC.
\: \calos, :‘nc ebparzlnsgrzenteégr:‘e elaree protette wl cui 3l 5 M 10 settembre 2010 (Linee guida
egge 6 dicembre o1, n. e la potenza complessiva &\ oo iiags) o 101 par. 12,26
superiore a 500 kWe.
<20kwe PAS D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12|
comma3, art. 12 comma 5, Tabella A
R o . |D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6
mpianto a terra, comunque realizzato, che Impianto industriale sottoposto a verifica di assoggettabilita a| % ° 8P ¢ 70 M1527 art: & comma
i . .
Altri impianti al suolo g ' Tutti i casi. Tuttii casi iva & i 7 ;
P non ricade nei casi precedenti. VIA se la potenza complessiva edsu"e’("‘?’ea 1 M"‘f' i _|LR. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato B punto|
»20 kwe Ay |'mpianto sottoposto a procedura di VIA se I'impianto &, oo

D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida
nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.

NOTE

Impianto installato su:
- tetto con balaustra perimetrale > 30 cm: la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra;

- tetto con balaustra perimetrale < 30 cm o senza balaustra perimetrale: Ialtezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

Impianto installato su:
- tetto a falda: i moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto, con o senza sostituzione della medesima superficie;

)

- tetto non piano / non a falda: i moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di piti o meno 10 gradi.

3) Impianti collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti, di lunghezza totale non superiore al doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti sottese.

4) Impianti installati su strutture di pertinenza di edifici atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta, non realizzate in ampi spazi aperti (anche con destinazione agricola) né scollegate da edifici con qualsiasi destinazione d'uso.

5) Impianti installati su strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.

Impianti aventi cara

he di

di elementi ar

dell’edificio, di tenuta all’acqua, di tenuta meccanica.

ici di edifici (tetti esclusi) quali: integrazione con superfici opache verticali, i

con superfici trasparenti o

i sulle coperture, superfici apribili e assimilabili; impianti progettati per svolgere anche funzioni di protezione o regolazione termica

I nuovi impianti determinano un cumulo con quelli esistenti o gia autorizzati in una medesima area o in aree contigue e quindi formano con questi un unico impianto quando la distanza tra i punti pis vicini di essi & inferiore od uguale a 500 metri, indipendentemente dalla previsione che gli impianti abbiano uno o it punti di connessione alla
rete elettrica. La distanza & misurata non tenendo conto delle eventuali separazioni quali strade, ferrovie, canali, corsi d’acqua e confini amministrativi

Kl

procedura di Autorizzazione Unica e alla Verifica di

8) L'art 14 della L.R. 5/2010 indica I'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di

aalla

diImpatto

aaViAele

per delle funzioni predette.

Inoltre il criterio considera la previsione di nuovi impianti in presenza di impianti esistenti, autorizzati e in via di realizzazione. Qualora i nuovi impianti abbiano distanza tra i punti piis vicini inferiore od uguale al valore fissato formano con gli impianti esistenti o autorizzati un unico impianto e si applica la soglia per 'assoggettamento alla
in procedente applica il predetto criterio anche nel caso in cui piii soggetti presentino, anche in tempi diversi, domande di Autorizzazione Unica riferite a ciascuno dei singoli impianti.



