Strutture verticali

Art. 2¢

Preparazione delle superfici:

regolarizzazione e rasatura delle superfici in calcestruzzo
per la successiva applicazione di compositi

per metro quadro

Asportazione e regolarizzazione di strati corticali di conglome-
rato cementizio armato ammalorato per il risanamento delle
strutture orizzontali (solette, travi, traversi) e delle superfici
verticali quali pilastri e muri anche reticolari, ecc., negli spes-
sori prescritti dalla D.L., con le cautele atte a non danneg-
giare le parti di struttura superstiti e pronte per la successiva
applicazione di compositi.

Le operazioni di smussatura di angoli di pilastri e travi ven-
gono eseguite attraverso bocciardatura di tutte le superfici,
I'asportazione mediante scalpellatura a mano o con micro-
demolitore delle parti in fase di rigonfiamento o distacco, la
sabbiatura a metallo bianco del’armatura metallica even-
tualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di getto
a vapore.

Successiva posa in opera di malta per rasature di colore gri-
gio (tipo Rasocem RA - Ruredil o prodotti similari).

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali
e controllare qualita e rese o dosaggi.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
SO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla

partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono inclusi nel prezzo il trasporto a discarica dei detriti e
degli imballi, il trattamento e la saturazione delle superfici con
getto d’acqua a pressione.

Sono esclusi i ponteggi, le impalcature e/o le attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici.
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Per metro quadro

Nord Centro Sud
57,34 54,41 55,87
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo

Posa in opera

Ruredil &

1) Smussatura leggera e riprofilatura degli angoli dei pilastri e delle travi

TOTALE GENERALE

100,00%

54,41

n. 1 Operaio Qualificato ore 0,30 21,28 6,38 5,57 5,73
n. 1 Operaio Comune ore 0,30 19,47 5,84 5,57 5,73
2) Regolarizzazione mediante abrasione delle superfici
n. 1 Operaio Qualificato ore 0,50 21,28 10,64 10,17 10,42
n. 1 Operaio Comune ore 0,50 19,47 9,74 9,29 9,55
3) Applicazione malta per rasatura
n. 1 Operaio Qualificato ore 0,20 21,28 4,26 4,07 4,17
n. 1 Operaio Comune ore 0,20 19,47 3,89 3,71 3,82
Totale mano d’opera 40,75 38,37 39,41
Materiali
1) Malta monocomponente per rasature - Rasocem Ra (Ruredil) kg 6,00 0,66 3,96 4,02 4,14
2) Sfrido - Rasocem Ra (3%) kg 1,18 0,66 0,12 0,12 0,12
Totale materiali 4,08 4,14 4,26
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 45,33 43,01 44,17
Spese Generali 15% Euro 6,80 6,45 6,63
Euro 52,13 49,46 50,79
Utile d’lmpresa 10% Euro 5,21 4,95 5,08
TOTALE GENERALE Euro 57,34 54,41 55,87
Percentuali d’incidenza
MATERIALE Euro | 7,11% 4,08 4,14 4,26
MANO D’OPERA Euro | 71,07% 40,75 38,37 39,41
NOLI Euro
ATTREZZATURE Euro
SPESE GENERALI Euro | 11,86% 6,80 6,45 6,63
UTILE D'IMPRESA Euro | 9,09% 5,21 4,95 5,08
VARIE Euro | 0,87% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro
ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro
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