Strutture verticali

Art. 2a

Preparazione dei sottofondi:

trattamento chimico preliminare delle superfici con resina epossidica

per metro quadro

Fornitura e posa in opera di resine epossidiche (tipo Rurepox
C - Ruredil o prodotti similari) per il trattamento delle superfici
in calcestruzzo di opere d’arte e/o manufatti diversi, destinate
al contatto tra vecchi e nuovi getti.

Previa la pulitura del sottofondo con spazzola metallica, sab-
biatura o getto d’acqua a pressione (da computarsi a parte),
la resina deve essere stesa a pennello, per un consumo di
circa 350 g per m2 di superficie per spessori di 500 micron di
film, cosi da garantire la migliore adesione tra i getti.

Il prodotto deve essere messo in opera immediatamente
prima del getto della malta da ripristino o del calcestruzzo,
evitando cosi la formazione di pellicole.

La resina (tipo Rurepox C - Ruredil o prodotti similari) deve
avere le seguenti caratteristiche:

¢ resistenza a compressione:

¢ modulo elastico a compressione:
¢ resistenza a flessione:

¢ adesione per trazione diretta:

95 + 100 N/mm?2;
3.800 + 4.200 N/mm?2;
50 + 55 N/mm?2;

- cls asciutto 6.5 = 7.00 N/mm2;
- cls umido 5+ 5,5 N/mm2;

e taglio: 13 + 16 N/mm?2;

e escursione termica d’esercizio: -30° + 60°C.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali
e controllare qualita e rese o dosaggi.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
SO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono inclusi nel prezzo il trasporto a discarica dei detriti e
degli imballi, il trattamento e la saturazione delle superfici con
getto d’acqua a pressione.

Sono esclusi i ponteggi, le impalcature e/o le attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici.
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RESINEXENOSSI
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Per metro quadro

Nord Centro Sud
24,24 23,39 23,57
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro quadro U.M. Quantita

Posa in opera
1) Applicazione resine epossidiche

n. 1 Operaio Qualificato ore 0,25 21,28 5,32 4,64 4,77
Totale mano d’opera 5,32 4,64 4,77
Materiali
1) Resine epossidiche - Rurepox C (Ruredil) kg 0,60 18,58 11,12 11,12 11,14
2) Sfrido - Rurepox C (20%) kg 0,12 18,58 2,22 2,22 2,23
Totale materiali 13,34 13,35 13,36
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 19,16 18,49 18,64
Spese Generali 15% Euro 2,87 2,77 2,80
Euro 22,04 21,26 21,43
Utile d’lmpresa 10% Euro 2,20 2,13 2,14
TOTALE GENERALE Euro 24,24 23,39 23,57

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 55,04% 13,34 13,35 13,36
MANO D’OPERA Euro | 21,95% 5,32 4,64 4,77
NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 2,87 2,77 2,80
UTILE D’'IMPRESA Euro 9,09% 2,20 2,13 2,14
VARIE Euro 2,06% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 24,24 23,39 23,57
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