Strutture verticali

Art. 4

Consolidamento delle strutture:

con malta colabile fibrorinforzata con fibre di PVA

per decimetro cubo

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata colabile fibro-

rinforzata con fibre di polivinilalcool per il risanamento di strut-

ture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie:

e rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coe-
renza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura
e/0 sabbiatura;

e previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, sara effet-
tuato un trattamento mediante I'applicazione di due mani
di un prodotto bicomponente (tipo Rurecoat 3 - Ruredil o
prodotti similari) a base cementizio-polimerica, quale inibi-
tore di corrosione, senza alterare in alcun modo 'aderenza
tra la malta di ripristino e le armature trattate;

e ripristino del calcestruzzo mediante I'applicazione di malta
premiscelata colabile fibrorinforzata con fibre di polivinilal-
cool, escluso I'onere delle casseforme (tipo Exocem PVA
- Ruredil o prodotti similari).

La malta dovra possedere le seguenti caratteristiche:

e modulo elastico a 28 gg. di circa 20.000 MPa;

e resistenza a compressione superiore a 15 MPa a
1 giorno e 58 MPa a 28 gg.;

¢ resistenza a flessione minima di 4,6 MPa a 1 giorno e
di 7,8 MPa a 28 gg.;

¢ aderenza al calcestruzzo non inferiore a 3 MPa a 28 gg.;

¢ resistenzaaltaglio di8 MPa(metodologia Autostrade—
UNI 6132/72);

¢ aderenza al calcestruzzo maggiore di 3 MPa a 28 gg.;

e elevata resistenza ai cicli di gelo disgelo (RILEM
CDC-77), perdita di peso dopo 25 cicli inferiore al
limite normativo, scaliettatura dopo 25 cicli inferiore
al limite normativo;

¢ resistenza all’attacco di agenti chimici quali cloruri,
solfati, piogge acide, anidride carbonica;

e elevata impermeabilita al’acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla
presenza di sali disgelanti;

e assenza di particelle metalliche e di
generatrici di gas;

e assenza di cloruri;

e assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in
fase indurita (UNI 8147);

¢ resistenza agli urti, all’usura e ai carichi dinamici in
genere.

sostanze

Durante I'esecuzione del ripristino, la struttura non dovra
essere sottoposta a vibrazioni d’intensita tale da compro-
mettere I’'aderenza malta—supporto per almeno 12 ore, né si
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore
dall'intervento.

L’applicazione sara eseguita in strati dello spessore massimo
di 3 cm.

Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo ammalorato
e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo cri-
teri di calcolo statico.

Successivamente sara applicata una malta per rasature (tipo
Rasocem RA - Ruredil o prodotti similari).

L’uso di un antievaporante, da computarsi a parte (tipo Curing
S - Ruredil o prodotti similari), & consigliato per una corretta
maturazione della malta.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali
e controllare qualita e rese o dosaggi.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono inclusi nel prezzo la battitura per I'asportazione del cal-
cestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle stesse
con prodotto passivante, 'applicazione della malta di rico-
struzione.

Sono esclusi dal prezzo il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impal-
cature e/0 le attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori
e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici.

Per decimetro cubo

Nord Centro Sud
3,19 3,20 3,25
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per decimetro cubo U.M. Quantita

Posa in opera

1) Battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato

n. 2 Operai Comuni | ore | 00010 | 1947 | 002 | o002 | o0

2) Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta

n. 2 Operai Comuni | ore | ooot0 | 1947 | 002 | 002 | 002

3) Spazzolatura delle barre in acciaio

n. 1 Operaio Comune | ore | 00005 | 1947 | o001 | o001 | o001

4) Trattamento dei ferri d'armatura con passivante

n. 1 Operaio Comune | ore | 00005 | 1947 | o001 | o001 | o001

5) Rifacimento copriferro con malta e fibre in pva

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,0010 22,64 0,02 0,02 0,02

n. 1 Operaio Qualificato ore 0,0010 21,28 0,02 0,02 0,02

n. 1 Operaio Comune ore 0,0010 19,47 0,02 0,02 0,02

6) Rasatura con malta premiscelata

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,0020 22,64 0,05 0,04 0,04

n. 1 Operaio Comune ore 0,0020 19,47 0,04 0,04 0,04

Totale mano d’opera 0,21 0,20 0,20

Materiali

1) Inibitore di corrosione - Rurecoat 3 (Ruredil) kg 0,0010 4,01 0,0040 0,0040 0,0040

2) Malta con fibre di PVA - Exocem PVA (Ruredil) kg 1,7000 1,26 2,1420 2,1590 2,1930

3) Sfrido - Exocem PVA (3%) kg 0,0510 1,26 0,0643 0,0648 0,0658

4) Malta per rasatura - Rasocem Ra (Ruredil) kg 0,1500 0,66 0,0990 0,1005 0,1035

5) Sfrido - Rasocem Ra (3%) kg 0,0045 0,66 0,0030 0,0030 0,0031

Totale materiali 2,3122 2,3313 2,3694

Varie cad. 1,00 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

SOMMANO Euro 2,52 2,53 2,57

Spese Generali 15% Euro 0,38 0,38 0,39
Euro 2,90 2,91 2,96

Utile d’lImpresa 10% Euro 0,29 0,29 0,30

TOTALE GENERALE Euro 3,19 3,20 3,25

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 72,57% 2,3122 2,3313 2,3694

MANO D’OPERA Euro | 6,47% 0,21 0,20 0,20

NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 0,38 0,38 0,39

UTILE D'IMPRESA Euro | 9,09% 0,29 0,29 0,30

VARIE Euro | 0,02% 0,0005 0,0005 0,0005

ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 3,19 3,20 3,25
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