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Strutture verticali

 Art 07

Per decimetro cubo

Nord Centro   Sud

1,29 1,31 1,35

Euro

Art. 7
 Consolidamento delle strutture:
 iniezioni di consolidamento con legante speciale superfluidificato 
 per decimetro cubo

Fornitura e posa in opera di boiacca eseguita con legante da 
iniezione espansivo e acqua secondo le fasi e metodologie 
normalmente in uso.

Detta miscela sarà confezionata in conformità alle vigenti 
norme di legge con legante speciale premiscelato superfluidi-
ficato (tipo Exocem 22 - Ruredil o prodotti similari), avente le 
seguenti caratteristiche: 
• elevate resistenze meccaniche a compressione e 

flessione;
• rapporto acqua/legante 0,30÷0,32;
• assenza d’acqua essudata (misurata secondo ASTM 

C232); 
• resistenza all’attacco di agenti chimici quali cloruri 

(sali disgelanti, acqua di mare) solfati, piogge acide, 
anidride carbonica;

• assenza di fessurazione da ritiro;
• assenza di cloruri, particelle ferrose o altri agenti 

aggressivi.

Durante l’esecuzione del ripristino la struttura non dovrà 
essere sottoposta a vibrazioni di intensità tale da compro-
mettere l’aderenza malta-supporto per almeno 12 ore, né si 
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore 
dall’intervento.

Il diametro dei fori, la lunghezza e le dimensioni saranno sta-
bilite dal progettista secondo criteri di calcolo statico. 

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali 
e controllare qualità, rese o dosaggi.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto 
sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla 
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da 
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia 
realizzata a perfetta regola d’arte.
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Per decimetro cubo U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Iniezioni 

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,20 20,85 0,0042 0,0043 0,0044

n. 1 Operaio Qualificato ore 0,20 19,60 0,0039 0,0041 0,0042

n. 1 Operaio Comune ore 0,20 17,97 0,0036 0,0037 0,0038

Totale mano d’opera 0,0117 0,0121 0,0124

Materiali

1) Legante - Exocem 22  (Ruredil) kg 1600,00 0,61 0,9760 0,9920 1,0240

2) Sfrido - Exocem 22 (3%) kg 48,00 0,61 0,0293 0,0298 0,0307

Totale materiali 1,0053 1,0218 1,0547

Noli

1) Apparecchio per iniezioni ore 1 1,20 0,0012 0,0012 0,0012

Totale noli 0,0012 0,0012 0,0012

Varie cad. 1,00 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

SOMMANO Euro 1,0187 1,0356 1,0688

Spese Generali 15% Euro  0,1528 0,1553 0,1603

Euro 1,1715 1,1909 1,2292

Utile d’Impresa 10% Euro  0,1171 0,1191 0,1229

TOTALE GENERALE  Euro 1,2886 1,3100 1,3521

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE  Euro 78,01% 1,0053 1,0218 1,0547

MANO D’OPERA  Euro 0,91% 0,0117 0,0121 0,0124

NOLI  Euro 0,09% 0,0012 0,0012 0,0012

ATTREZZATURE  Euro 

SPESE GENERALI  Euro 11,86% 0,1528 0,1553 0,1603

UTILE D’IMPRESA  Euro 9,09% 0,1171 0,1191 0,1229

VARIE  Euro 0,04% 0,0005 0,0005 0,0005

ONERI PER LA SICUREZZA  Euro 

ONERI PER LA DIAGNOSTICA  Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 1,29 1,31 1,35

iniezioni
di

consolidamento




