
calcestruzzo

132

Strutture verticali

 Art 29

Per metro cubo

Nord Centro   Sud

162,83 163,17 164,26

Euro

Art. 29
 Nuove costruzioni: 
 calcestruzzo altamente impermeabile 
 per metro cubo 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo altamente imper-
meabile secondo le seguenti fasi e metodologie:
confezionato in conformità alle vigenti norme di legge nelle 
classi di resistenza di permeabilità (secondo il coefficiente di 
Darcy) stabilite dalla D.L., sarà additivato con:

1. Additivo impermeabilizzante di massa (tipo Saturol C - Rure-
dil o prodotti similari) avente le seguenti caratteristiche: 

 • impedisce l’assorbimento dell’acqua, rendendo il 
 calcestruzzo impermeabile;

 • espleta un’azione superfluidificante e riduce 
 l’acqua nell’impasto;

 • non influisce sulle reazioni di idratazione del 
 cemento, non altera i tempi di presa e indurimento;

 • consente la realizzazione di calcestruzzi ad alte 
 resistenze meccaniche e lavorabilità;

 • previene la formazione di muffe ed efflorescenze 
 sulle strutture.

Il dosaggio dell’additivo sarà dell’1% sul peso del cemento. 

2. Additivo minerale ad azione pozzolanica (tipo Durasil - Rure-
dil o prodotti similari) avente le seguenti caratteristiche:

 • contenuto di silice amorfa superiore al 95%;
 • peso specifico apparente di 700 kg/m3;
 • area superficiale specifica di 20.000 m2/kg;
 • microsilica densificata;
 • è in forma amorfa, non cristallina e quindi 

 non dannosa per la salute;
 • a parità di rapporto A/C, incrementa in modo 

 rilevante le resistenze a compressione;
 • riduce la quantità disponibile di calcio idrossido. 
Il dosaggio sarà di 20 kg/m3 d’impasto.

3. Fibre in polipropilene (tipo Fibermesh - Levocell o prodotti 
similari).

 Il dosaggio di fibra, contenuta in confezioni “fas-pak” comple-
tamente idrosolubile, non dovrà essere inferiore a 900 g/m3, 
per ottenere un adeguato effetto di contenimento del ritiro. 

Per questo è richiesto l’utilizzo di un sistema di micro-rinforzo 
realizzato con fibre fibrillate, di 25 diverse sezioni e lunghezze, 
di ultima generazione, atte a garantire una distribuzione isotro-
pica e una rapida miscelazione del composto.

 Le fibre dovranno essere resistenti al fattore di degrado 
chimico-fisico del calcestruzzo (carbonatazione, aggres-
sione di solfati, acidi e sali, cicli di gelo e disgelo, reazione 
alcali-aggregati), chimicamente inerti e non aggredibili dal-
l’aggiunta di additivi.

 L’impiego di fibre fibrillate di differenti sezioni è necessario 
per migliorare le seguenti caratteristiche del calcestruzzo:

 in fase plastica si ottiene una riduzione del bleeding, aumen-
tando la coesione e riducendo la segregazione; grazie a un 
pompaggio più agevole, regolare e omogeneo, si riducono 
le fessurazioni da ritiro.

Durante l’esecuzione del getto, la struttura non dovrà essere 
sottoposta a vibrazioni d’intensità tale da compromettere 
l’aderenza malta-supporto per almeno 12 ore, né si potranno 
applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’inter-
vento.
 
La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali 
e controllare qualità, rese o dosaggi.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto 
sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla 
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da 
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia 
realizzata a perfetta regola d’arte.
È inclusa nel prezzo l’applicazione del calcestruzzo. 
Sono esclusi dal prezzo il trattamento e la saturazione delle 
superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impal-
cature e/o le attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori 
e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti 
atmosferici.
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Per metro cubo U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Posa in opera del calcestruzzo  

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,10 20,85 2,09 2,17 2,22

n. 1 Operaio Qualificato ore 0,10 19,6 1,96 2,03 2,08

n. 1 Operaio Comune ore 0,10 17,97 1,80 1,86 1,91

Totale mano d’opera 5,84 6,06 6,21

Materiali

1) Additivo impermeabilizzante - Saturol C (Ruredil) l 4,50 1,53 6,89 6,93 7,02

2) Sfrido - Saturol C (3%) l 0,14 0,21 0,03 0,03 0,03

3) Additivo - Durasil (Ruredil) 20 kg/m3 l 20,00 1,18 23,60 23,60 24,20

4) Sfrido - Durasil (3%) l 0,60 1,18 0,71 0,71 0,73

5) Fibre in polipropilene kg 0,90 9,45 8,51 8,51 8,51

6) Sfrido fibre (3%) kg 0,03 9,45 0,26 0,26 0,26

7) Calcestruzzo m3 1,00 80,00 80,00 80,00 80,00

8) Sfrido Calcestruzzo (3%) m3 0,03 80,00 2,40 2,40 2,40

Totale materiali 122,38 122,43 123,13

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 128,72 128,99 129,85

Spese Generali 15% Euro  19,31 19,35 19,48

Euro 148,03 148,34 149,33

Utile d’Impresa 10% Euro  14,80 14,83 14,93

TOTALE GENERALE  Euro 162,83 163,17 164,26

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE  Euro 75,16% 122,38 122,43 123,13

MANO D’OPERA  Euro 3,59% 5,84 6,06 6,21

NOLI  Euro 

ATTREZZATURE  Euro 

SPESE GENERALI  Euro 11,86% 19,31 19,35 19,48

UTILE D’IMPRESA  Euro 9,09% 14,80 14,83 14,93

VARIE  Euro 0,31% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA  Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA  Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 162,83 163,17 164,26
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