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Art. 18
 Impermeabilizzazione e protezione: 
 con malta cementizia elastica bicomponente
 per metro quadro e spessore di 3 mm

Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabiliz-
zante (tipo Rasocem Flex - Ruredil o prodotti similari) a base 
di miscele di cementi, filler selezionati e una dispersione di 
speciali resine sintetiche in grado di realizzare una guaina 
impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità per il 
trattamento di protezione delle superfici in calcestruzzo.  

La malta dovrà essere caratterizzata dalle prestazioni chi-
mico-fisiche:
• carico di rottura (MPa):
 14 gg. = 0,90   
 28 gg. = 1,00
• allungamento massimo (%):
 14 gg. = 30,0 
 28 gg. = 33,0
• adesione al calcestruzzo (MPa):
 14 gg. = 0,90
 28 gg. = 1,00
• impermeabilità all’acqua dopo Crack Bridging:
 14 gg. = nessuna perdita di impermeabilità e nessun  

 passaggio di acqua
 28 gg. = nessuna perdita di impermeabilità e nessun  

 passaggio di acqua
• resistenza al punzonamento statico:
 14 gg. = nessuna rottura del materiale e nessuna perdita  

 di impermeabilità
 28 gg. = nessuna rottura del materiale e nessuna perdita  

 di impermeabilità
• resistenza al punzonamento dinamico:
 14 gg. = nessuna rottura del materiale e nessuna perdita  

 di impermeabilità
 28 gg. = nessuna rottura del materiale e nessuna perdita  

 di impermeabilità 
• permeabilità al vapore d’acqua (g/m2 x 24 ore):
 2,71 x 10–5 
 

Le superfici dovranno essere pulite rimuovendo tutte le parti 
incoerenti: olio, grasso etc. 
Il sottofondo dovrà essere umido senza saturazione e l’ap-
plicazione del prodotto verrà fatta a spatola o a spruzzo in 
spessore massimo di 3/4 mm

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali 
e controllare qualità, rese o dosaggi.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto 
sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla 
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da 
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia 
realizzata a perfetta regola d’arte.



voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo

101 Art 18

Per metro quadro e spessore di 3 mm U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Applicazione della malta impermeabile (Rasocem Flex) 

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22

n. 1 Operaio Comune ore 0,05 19,47 0,97 0,93 0,95

Totale mano d’opera 3,24 3,10 3,18

Materiali

1) Malta impermeabile - Rasocem Flex 3 mm (Ruredil) kg 4,500 2,03 9,14 9,18 9,27

2) Sfrido - Rasocem Flex (3%) kg 0,135 2,03 0,27 0,28 0,28

Totale materiali 9,41 9,46 9,55

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 13,15 13,05 13,22

Spese Generali 15% Euro  1,97 1,96 1,98

Euro 15,12 15,01 15,21

Utile d’Impresa 10% Euro  1,51 1,50 1,52

TOTALE GENERALE  Euro 16,63 16,51 16,73

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE  Euro 56,58% 9,41 9,46 9,55

MANO D’OPERA  Euro 19,47% 3,24 3,01 3,18

NOLI  Euro 

ATTREZZATURE  Euro 

SPESE GENERALI  Euro 11,86% 1,97 1,96 1,98

UTILE D’IMPRESA  Euro 9,09% 1,51 1,50 1,52

VARIE  Euro 3,01% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA  Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA  Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 16,63 16,51 16,73

malta cementizia
elastica

bicomponente




