Strutture orizzontali

Art. 35

Superfici orizzontali e pavimentazioni:

superficie architettonica ghiaia a vista adibita a viabilita urbana

o monumentale colorata
per metro quadro

Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione
architettonica eseguita mediante I'impiego di un calcestruzzo
con R -....(valore richiesto) durabile, colorato, ghiaia a vista,
gettato in opera, di spessore minimo di 8 cm.
Previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un
terreno perfettamente stabilizzato, e comunque opportu-
namente calcolato in funzione della destinazione finale del-
I'opera (da computarsi a parte), e successivo posizionamento
dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il
motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trat-
tamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro ele-
mento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto
della pavimentazione, da realizzarsi mediante I'applicazione
con pennellessa di uno specifico prodotto (tipo Pieri® VBA
Protector).
Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale pro-
gettato con caratteristiche di mix-design, natura e colora-
zione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno
essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campio-
nature, con I'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in
polvere (tipo Pieri® Chromofibre 1B colorato), appositamente
studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista.

I dosaggio del premiscelato in polvere, contenuto in confezione

“fas-pak” completamente idrosolubile, dovra essere pari a 25

kg/ms.

L'aggiunta di tale premiscelato nel calcestruzzo deve deter-

minare:

e un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo,
all’abrasione, alla fessurazione e agli urti, con
conseguente eliminazione della rete elettrosaldata
se non calcolata;

e una colorazione uniforme e durabile della matrice
del calcestruzzo, con stabilita di colore e riduzione
delle efflorescenze.

L’additivo multifunzionale deve essere mescolato al calce-
struzzo di consistenza S2 in autobetoniera, fino al raggiungi-
mento di una corretta omogeneita dell'impasto (minimo 7-8
minuti alla velocita massima).

Successiva posa in opera, che avverra nei campi preceden-
temente predisposti.

Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano
dell’impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione
che potrebbe indurre I'affondamento degli aggregati, appli-

Tecnologia

Levocell B

cazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di
uno strato uniforme di disattivante all’acqua di superficie (tipo
Pieri® VBA Classic/VBA 2002) in ragione di 1 litro ogni 3 m2,

Il prodotto, oltre ad agire da protettivo anti-evaporante, ral-
lenta la presa superficiale della pavimentazione e, pertanto,
deve essere applicato prima dell’inizio della stessa, immedia-
tamente dopo le operazioni di getto e staggiatura.

Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a
pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo
circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umi-
dita, temperatura, quantita e classe di cemento impiegato.

A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione
ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., tratta-
mento della superficie con idonei prodotti idro e oleorepellenti
(tipo Pieri® Protec ...... ) da computarsi a parte.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavi-
mentazione e controllare qualita e dosaggio dei costituenti.
Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

(*) il fermo macchina e mancato carico possono essere calcolati piti esattamente
applicando il seguente metodo:

il carico della betoniera deve essere fatto in ragione di massimo 3-4 m3 per volta o
in una quantita tale da poter essere messo in opera entro le due ore successive. Si
dovranno quindi considerare 9,00 Euro per ogni m3 mancante ai 6 come “mancato
carico”, e 14,00 Euro per ogni 15 minuti eccedenti i primi 30 come “fermo mac-
china”.

Considerando dunque di impiegare 2 ore per mettere in opera 4 m3, si avranno:

9,00 Eurox2 = 18,00 Euro spese per mancato carico
14,00 Eurox6 = 84,00 Euro spese per fermo macchina
TOTALE = 102,00 Euro sovrapprezzo per autobetoniera

102,00 Euro:4m3 25,50 Euro sovrapprezzo per m3

25,50 Euro: 12,5 2,04 Euro/m2  spese per mancato carico

e fermo macchina

Per metro quadro

Nord Centro Sud
47,27 46,96 47,13
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro quadro U.M. Quantita

Posa in opera

1) Applicazione del calcestruzzo. Si considera una squadra tipo di
4 operai e una produzione oraria di 15 m2

n. 1 Operaio Specializzato m2/ora 15,00 22,64 1,51 1,45 1,48
n. 1 Operaio Qualificato m2/ora 15,00 21,28 1,42 1,36 1,39
n. 2 Operaio Comune m2/ora 7,50 19,47 2,60 2,48 2,55
2) Lavaggio delle superfici

n. 1 Operaio Comune m2/ora 15,00 18,57 1,24 1,24 1,27
Totale mano d’opera 6,76 6,51 6,65
Materiali

1) Pieri® Chromofibre 1B neutro (Levocell) kg 25,00 5,35 10,70 10,70 10,70
2) Pieri® VBA 2002 - disattivante (Levocell) l 2,00 9,60 4,80 4,80 4,80
3) Sfrido Pieri® VBA 2002 - disattivante (5%) l 0,03 9,60 0,24 0,24 0,24
4) Pieri® VBA Protector l 0,10 7,74 0,77 0,77 0,78
5) Calcestruzzo m3 1,00 80,00 6,40 6,40 6,40
6) Sfrido Calcestruzzo (3%) m3 0,03 80,00 0,19 0,19 0,19
7) Fermo macchina e mancato carico (*) m?2 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Totale materiali 25,11 25,11 25,11
Noli

1) Nolo Idropulitrice. Si considera una idropulitrice da 150 atm e

una produzione oraria di 15 m?2 m? 15,0 15,00 1,00 1,00 1,00
Totale noli 1,00 1,00 1,00
Attrezzature
1) Staggie, Sponde, Taglia Giunti, Nebulizzatrice m?2 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Totale attrezzature 4,00 4,00 4,00
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 37,37 37,12 37,26
Spese Generali 15% Euro 5,61 5,57 5,59

Euro 42,97 42,69 42,85
Utile d’lmpresa 10% Euro 4,30 4,27 4,28
TOTALE GENERALE Euro 47,27 46,96 47,13
Percentuali d’incidenza
MATERIALE Euro | 53,11% 25,11 25,11 25,11
MANO D’OPERA Euro | 14,13% 6,76 6,51 6,65
NOLI Euro | 2,12% 1,00 1,00 1,00
ATTREZZATURE Euro | 8,46% 4,00 4,00 4,00
SPESE GENERALI Euro | 11,86% 5,61 5167 5,59
UTILE D'IMPRESA Euro | 9,09% 4,30 4,27 4,28
VARIE Euro 1,06% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro
ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro
TOTALE GENERALE 100,00% 47,27 46,96 47,13
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