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Euro

Art. 24
 Impermeabilizzazione e protezione: 
 impermeabilizzazione di giunti di dilatazione con nastro in polietilene
 per metro lineare

Fornitura e posa in opera di nastro impermeabilizzante (tipo 
Waterflex 170/T - Ruredil o prodotti similari) per giunti di dila-
tazione e fessurazioni.

Il nastro deve essere resistente ai bitumi e all’invecchiamento 
da parte dei raggi U.V. e degli agenti atmosferici.
Il prodotto è costituito da una zona di dilatazione centrale in 
PTE flessibile e termoplastica che svolge la funzione di assor-
bire i movimenti e le sollecitazioni dei giunti, e da una zona 
marginale costituita da tessuto-non-tessuto imputrescibile 
che consente un perfetto ancoraggio al fondo mediante l’ap-
plicazione di una malta impermeabilizzante (tipo Rasocem 
Grip Ruredil o prodotti similari). 
Qualora sia impiegato per applicazioni gravose quali, ad 
esempio, i giunti di dilatazione e ogni qualvolta si voglia 
garantire la massima adesione al sottofondo, se ne consiglia 
l’applicazione mediante resina epossidica (tipo Rurepox C - 
Ruredil o similari).
Grazie alle caratteristiche dei materiali si possono realizzare facil-
mente la giunzione degli spezzoni e la creazione di intersezioni a 
“T” o a croce  mediante l’utilizzo di attrezzi eroganti aria calda.
Per la posa in opera preparare il sottofondo eliminando com-
pletamente eventuali parti incoerenti, polvere, sporco.

Predisporre il nastro nella giusta misura, avendo già eseguito 
le giunzioni e curando di non bagnare i bordi di tessuto- 
non-tessuto.
Nel caso si applicazioni poco sollecitate, rasare con Rasocem 
Grip - Ruredil (o prodotti similari) nello spessore di 2 mm.
Applicare Waterflex 170/T - Ruredil, o prodotti similari, con i 
bordi di tessuto-non-tessuto più larghi rivolti verso il basso.
Applicare una mano di Rasocem Grip - Ruredil, o prodotti 
similari, a coprire, avendo cura di fuoriuscire di 2/3 mm verso 
la zona di PTE e verso il sottofondo.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sul nastro 
e controllarne le caratteristiche. Potrà inoltre acquisire dalla 
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai 
sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000, sia la dichiarazione 
di conformità relativa alla partita di materiale consegnato, 
eventualmente sostituita da quanto dichiarato in catalogo; il tutto 
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.
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Per metro lineare U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Applicazione della malta impermeabile

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22

n. 1 Operaio Comune ore 0,05 19,47 0,97 0,93 0,95

2) Applicazione del nastro impermeabile

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,06 22,64 1,36 1,30 1,33

n. 1 Operaio Comune ore 0,03 19,47 0,58 0,65 0,57

Totale mano d’opera 5,18 5,05 5,08

Materiali

1) Malta impermeabile - Rasocem Grip (Ruredil) 3 mm kg 1,00 1,82 1,82 1,83 1,85

2) Sfrido - Rasocem Grip (3%) kg 0,03 1,82 0,05 0,06 0,06

3) Nastro impermeabilizzante - Waterflex170/T (Ruredil) m 1,00 9,35 9,35 9,35 9,35

Totale materiali 11,22 11,23 11,26

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 16,90 16,78 16,84

Spese Generali 15% Euro  2,54 2,52 2,53

Euro 19,44 19,30 19,36

Utile d’Impresa 10% Euro  1,94 1,93 1,94

TOTALE GENERALE  Euro 21,38 21,23 21,30

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE  Euro 52,49% 11,22 11,23 11,26

MANO D’OPERA  Euro 24,22% 5,18 5,05 5,08

NOLI  Euro 

ATTREZZATURE  Euro 

SPESE GENERALI  Euro 11,86% 2,54 2,52 2,53

UTILE D’IMPRESA  Euro 9,09% 1,94 1,93 1,94

VARIE  Euro 2,34% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA  Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA  Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 21,38 21,23 21,30

impermeabilizzazione
con nastro

in polietilene




