Strutture verticali

Art. 17

Impermeabilizzazione e protezione:
rivestimento protettivo con malta
per metro quadro e spessore di 3 mm

Fornitura e posa in opera di un rivestimento protettivo traspi-

rante con finitura grigia (tipo Crosscote - Levocell o prodotti

similari) bicomponente, costituito da un liquido polimerico
catalizzatore e da una miscela di cemento e inerti, secondo le
seguenti fasi e metodologie:

e rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coe-
renza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura
e/o sabbiatura (da computarsi a parte);

e previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, sara effet-
tuato un trattamento mediante I'applicazione di due mani
di un prodotto bicomponente (tipo Rurecoat 3 - Ruredil o
prodotti similari) a base cementizio-polimerica, quale inibi-
tore di corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza
tra la malta di ripristino e le armature trattate (da compu-
tarsi a parte);

e ripristino del calcestruzzo mediante I'applicazione di malta
premiscelata tixotropica o colabile - escluso I'onere delle
casseforme - (della linea Exocem - Ruredil 0 prodotti simi-
lari) da computarsi a parte.

Il rivestimento tipo Crosscote dovra possedere le seguenti

caratteristiche:

¢ resistenza a compressione non inferiore a 14,7 N/mm?2
(DIN EN 196);

¢ resistenza a flessione non inferiore a 7,5 N/mm?2
(DIN EN 196);

¢ adesione al calcestruzzo a 28 gg. KLIMA 25/50 non

inferiore a 1,6 N/mm2 (DIN 18555);

durezza - Durometro “A” - range 75-85 Valore tipico: 80;

elevata resistenza all’abrasione;

elevata resistenza agli agenti atmosferici;

elevata resistenza all’attacco di sostanze contenenti

idrocarburi;

e resistenza agli urti, all’usura e ai carichi dinamici in
genere;

¢ resistenza all’azione combinata di pioggia e vento.

Tecnologia

Levocell B

Durante I'esecuzione del ripristino la struttura non dovra
essere sottoposta a vibrazioni d’intensita tale da compro-
mettere I'aderenza malta-supporto per almeno 12 ore, né si
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore
dall'intervento.

L’applicazione sara eseguita a rullo, a pennello, a spatola, a
Spruzzo, in due strati dello spessore massimo di 1-1,5 mm cad.
Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo ammalorato
e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo cri-
teri di calcolo statico.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali
e controllare qualita e rese o dosaggi.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
SO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono esclusi dal prezzo la battitura per I'asportazione del cal-
cestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la
spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle stesse
con prodotto passivante, 'applicazione della malta di rico-
struzione, il trattamento e la saturazione delle superfici con
getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o le
attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori € le eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.

Per metro quadro e spessore di 3 mm

Nord Centro Sud
22,99 22,21 22,43
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Prezzo Totale Totale Totale

Per metro quadro e spessore di 3 mm U.M. Quantita NRialiol Maraaardl rcalcanirel are e

Posa in opera
1) Applicazione rivestimento protettivo

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22
n. 1 Operaio Comune ore 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91
Totale mano d’opera 4,21 4,03 4,13
Materiali
1) Rivestimento protettivo - Crosscote (Levocell) 3 mm kg 3,30 3,76 12,41 12,01 12,08
2) Sfrido - Crosscote (10%) kg 0,28 3,76 1,05 1,02 1,02
Totale materiali 13,46 13,03 13,10
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 18,17 17,56 17,73
Spese Generali 15% Euro 2,73 2,63 2,66
Euro 20,90 20,19 20,39
Utile d’Impresa 10% Euro 2,09 2,02 2,04
TOTALE GENERALE Euro 22,99 22,21 22,43

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 58,56% 13,46 13,03 13,10
MANO D’OPERA Euro | 18,32% 4,21 4,03 4,13
NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 2,73 2,63 2,66
UTILE D’'IMPRESA Euro | 9,09% 2,09 2,02 2,04
VARIE Euro | 2,18% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 22,99 22,21 22,43
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