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Strutture verticali

 Art 20

Per metro quadro e spessore di 1 mm

Nord Centro   Sud

9,27 9,09 9,26

Euro

Art. 20
 Impermeabilizzazione e protezione: 
 con malta cementizia osmotica in caso di umidità dal suolo e pioggia
 per metro quadro e spessore di 1 mm

Fornitura e posa di una malta monocomponente impermea-
bilizzante a penetrazione osmotica (tipo Osmo Rasocem - 
Ruredil o prodotti similari) a base di miscele di cementi, sab-
bia di quarzo e additivi chimici di natura organica e inorganica 
per le superfici in calcestruzzo.  

La malta dovrà essere caratterizzata da:
• alto potere adesivo; 
• tempo di lavorabilità: 120 minuti a 20° C;
• adesione al calcestruzzo: 2,5 MPa. 

Applicare in strati dello spessore di:
• 1 mm, in caso di umidità dal suolo e pioggia;
• 2 mm, in caso di acque stagnanti;
• 3 mm, in caso di acqua in pressione (fino a 5 m di 

altezza, pari a 0,5 atm).
L’applicazione può essere eseguita a pennello o a spatola.
Si consiglia, nel caso di temperature elevate o forte esposi-
zione al vento, l’applicazione di un antievaporante (tipo Curing 
S - Ruredil o prodotti similari) da computarsi a parte.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali 
e controllare qualità, rese o dosaggi.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto 
sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla 
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da 
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia 
realizzata a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi dal prezzo i ponteggi, le impalcature e/o le 
attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali 
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.
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Per metro quadro e spessore di 1 mm U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Applicazione rivestimento osmotico

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,12 22,64 2,72 2,60 2,67

n. 1 Operaio Comune ore 0,06 19,47 1,17 1,11 1,15

Totale mano d’opera 3,89 3,72 3,81

Materiali

1) Rivestimento protettivo osmotico - Osmo Rasocem (Ruredi) 1 mm  kg 2,00 1,43 2,86 2,88 2,92

2) Sfrido - Osmo Rasocem (3%) kg 0,06 1,43 0,09 0,09 0,09

Totale materiali 2,95 2,97 3,01

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 7,33 7,18 7,32

Spese Generali 15% Euro  1,10 1,08 1,01

Euro 8,43 8,26 8,42

Utile d’Impresa 10% Euro  0,84 0,83 0,84

TOTALE GENERALE  Euro 9,27 9,09 9,26

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE  Euro 31,77% 2,95 2,97 3,01

MANO D’OPERA  Euro 41,89% 3,89 3,72 3,81

NOLI  Euro 

ATTREZZATURE  Euro 

SPESE GENERALI  Euro 11,86% 1,10 1,08 1,01

UTILE D’IMPRESA  Euro 9,09% 0,84 0,83 0,84

VARIE  Euro 5,39% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA  Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA  Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 9,27 9,09 9,26

malta cementizia
osmotica




