Strutture verticali

Art. 23a

Impermeabilizzazione e protezione:

impermeabilizzazione con giunto bentonitico per calcestruzzi

a contatto con acqua salata
per metro lineare

Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base
di bentonite e gomma butilica (tipo Bentorub+/S - Levocell
o prodotti similari) per applicazioni a contatto con acqua
salata.

Il giunto, da non applicare in presenza di acqua stagnante,
dovra comunqgue garantire un’espansione ritardata (circa 48
ore) al fine di prevenire inconvenienti dovuti a precipitazioni
accidentali.

Il giunto idroespansivo deve essere applicato sempre in uno
spazio confinato al fine di assicurare una pressione sufficiente,
si richiede quindi una copertura di calcestruzzo di almeno 7
cm in tutte le direzioni.

Il giunto dovra avere le seguenti caratteristiche:

¢ densita pari a 1,48 kg/dms3;

e dimensioni pari a 25 x 20 mm;

e da utilizzare per 'impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto;

¢ |’espansione del giunto a contatto con l'acqua di
almeno il 250% del volume asciutto;

¢ |a pressione di espansione a completo confinamento
> 0,82 N/mm2;

¢ allungamento a rottura di almeno del 7.500%.

In fase di posa, il giunto dovra essere srotolato, posizionato al
centro della superficie, assicurato al piano mediante chioda-
tura; in verticale si consiglia I'utilizzo di un’apposita gabbietta,
atta a garantire un’aderenza continua al supporto.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sul rivesti-
mento e controllare qualita e dosaggio dei costituenti.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.
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Per metro lineare

Nord Centro Sud
20,79 20,73 20,76
Euro

120



voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro lineare U.M. Quantita

Posa in opera

1) Applicazione del giunto bentonitico

n. 1 Operaio Comune ore 0,05 19,47 0,97 0,93 0,95
Totale mano d’opera 0,97 0,93 0,95
Materiali
1) Giunto bentonitico - Bentorub+/S (Levocell) m 1,00 13,60 13,60 13,60 13,60
2) Sovrapposizione (10%) m 0,10 13,60 1,36 1,36 1,36
Totale materiali 14,96 14,96 14,96
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 16,43 16,39 16,41
Spese Generali 15% Euro 2,47 2,46 2,46
Euro 18,90 18,85 18,88
Utile d’lmpresa 10% Euro 1,89 1,88 1,89
TOTALE GENERALE Euro 20,79 20,73 20,76

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 71,96% 14,96 14,96 14,96
MANO D’OPERA Euro | 4,68% 0,97 0,93 0,95
NOLI Euro
ATTREZZATURE Euro
SPESE GENERALI Euro | 11,86% 2,47 2,46 2,46
UTILE D’'IMPRESA Euro | 9,09% 1,89 1,88 1,89
VARIE Euro | 2,41% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro
ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 20,73
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