Strutture verticali

Art. 15

Risanamento a spessore:

con betoncino reoplastico con legante speciale superfluidificato

e fibre strutturali sintetiche
per decimetro cubo

Fornitura e posa in opera di un betoncino spruzzato per il
ripristino di strutture ammalorate secondo le seguenti fasi e
metodologie:

e rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coe-
renza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura
e/0 sabbiatura (da computarsi a parte);

e applicazione di emulsione di resine sintetiche in disper-
sione acquosa (tipo Aderan - Ruredil o prodotti similari)
per il trattamento delle superfici in calcestruzzo di opere
d’arte e/0 manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi
e nuovi getti (da computarsi a parte). La soluzione, stesa
a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2/3 litri per metro
quadro per garantire la migliore adesione tra i getti, deve
essere messa in opera immediatamente prima del getto
della malta da ripristino o del calcestruzzo evitando la for-
mazione di pellicole;

e posa in opera di rete elettrosaldata, @ 14 mm, maglia
10x10 (da computarsi a parte);

e ripristino delle superfici mediante I'applicazione di un
betoncino reoplastico, convogliato sul posto di getto con
autobetoniere con pompa per getti.

Il betoncino sara confezionato in conformita alle vigenti norme
di legge con legante speciale premiscelato e superfluidifi-
cato (tipo Exocem 22 - Ruredil o prodotti similari), avente le
seguenti caratteristiche:

¢ inerti diidonea granulometria e resistenza meccanica
rispondenti alla UNI EN 12620;

e resistenza caratteristica a compressione = 50 MPa;

e rapporto acqua/legante non superiore a 0,40;

e assenza d’acqua essudata (misurata secondo
UNI 480-4);

e espansione contrastata dello 0,5%. a 7 giorni
(misurata in conformita a UNI 8148) e non inferiore a
questo valore a 28 gg.;

¢ aria totale inclusa 4% = 0,5;

e sfrido < 5%.

Il dosaggio del legante (tipo Exocem 22 - Ruredil o prodotti
similari) sara stabilito dopo aver effettuato prove e stabilito la
giusta miscela; indicativamente non dovra essere inferiore a
400 kg per m3 di impasto.

Al mix-design saranno aggiunte le fibre sintetiche strutturali ibride
(tipo Ruredil X Fiber 54 o prodotti similari).

Il dosaggio di fibra, contenuta in confezioni idrosolubili, dovra
essere di 2,5 kg a metro cubo per ottenere un ottimale rin-
forzo del getto. Le fibre saranno realizzate da un mix di fibre
lunghe 54 mm di due tipologie (monofilamento e fibrillate),
realizzate in copolimero di polietilene e polipropilene, in grado
di garantire sia la riduzione del ritiro plastico, sia il migliora-
mento delle resistenze meccaniche del getto indurito.

Dovranno inoltre essere resistenti all’eventuale degrado
chimico-fisico del betoncino (carbonatazione, aggressione
di solfati, acidi e sali, cicli di gelo e disgelo, reazione alcali-
aggregati), ed essere perfettamente inerti chimicamente.

L’impiego di fibre fibrillate da 54 mm & necessario per miglio-

rare le seguenti caratteristiche:

e in fase plastica aumenta la coesione, riduce la
segregazione e, di conseguenza, il pompaggio diviene
piu agevole, regolare e omogeneo, eliminando le
fessurazioni da ritiro.

¢ in fase indurita aumenta la resistenza residua del
calcestruzzo, la resistenza ai cicli di gelo e disgelo,
la resistenza all’abrasione e all’impatto, aumentando
Iimpermeabilita dell’limpasto e, di conseguenza,
I’aggressione dei sali disciolti in acqua, prevenendo
la corrosione delle armature

¢ in funzione del dosaggio, conferisce al getto la
capacita di dissipare I'’energia degli impatti e dei
carichi permanenti e di comportarsi duttiimente in
caso di rottura.

Durante I'esecuzione del ripristino, la struttura non dovra
essere sottoposta a vibrazioni di intensita tale da compro-
mettere I'aderenza malta — supporto per almeno 12 ore, né si
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore
dall'intervento.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove su materiali
e controllare qualita e dosaggio dei costituenti.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono esclusi dal prezzo il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impal-
cature e/0 le attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori
e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici.

Per decimetro cubo

Nord Centro Sud
0,53 0,53 0,55
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in calcestruzzo R IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per decimetro cubo U.M. Quantita

Posa in opera

1) Battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato

n. 2 Operai Comuni | ore | 00005 | 1947 | 00097 | 00093 | 00095

2) Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta

n. 2 Operai Comuni | ore | 00005 | 1947 | 00097 | 00093 | 00005

3) Spazzolatura delle barre in acciaio

n. 1 Operaio Comune | ore | 00005 | 1947 | 00097 | 00093 | 00095

4) Trattamento dei ferri d’armatura con passivante

n. 1 Operaio Comune | ore | 00005 | 1947 | 00097 | 00093 | 00095

5) Rifacimento copriferro con calcestruzzo reoplastico

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,0003 20,85 0,0063 0,0065 0,0067

n. 1 Operaio Qualificato ore 0,0003 19,60 0,0059 0,0061 0,0063

n. 1 Operaio Comune ore 0,0003 17,97 0,0054 0,0056 0,0057

Totale mano d’opera 0,0565 0,0553 0,0568

Materiali

1) Legante - Exocem 22 (Ruredil) - 400 kg/m3 kg 400,00 0,61 244,00 248,00 256,00

2) Sfrido - Exocem 22 (3%) kg 12,00 0,61 7,32 7,44 7,68

3) Inerti - 1.900 kg/m3 kg 1.900,00 0,01 19,00 19,00 19,00

4) Sfrido inerti (3%) kg 57,00 0,01 0,03 0,57 0,57

5) Fibre sintetiche strutturali - Ruredil X Fiber 54 - 4 kg/m3 kg 4,00 22,00 88,00 88,00 88,00

6) Sfrido fibre (3%) kg 0,12 22,00 2,64 3,60 3,60

Totale materiali 0,36 0,37 0,37

Varie cad. 1,00 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

SOMMANO Euro 0,42 0,42 0,43

Spese Generali 15% Euro 0,06 0,06 0,06
Euro 0,48 0,49 0,50

Utile d’'Impresa 10% Euro 0,05 0,05 0,05

TOTALE GENERALE Euro 0,53 0,53 0,55

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 68,28% 0,3610 0,3666 0,3749

MANO D’OPERA Euro | 10,68% 0,0565 0,0553 0,0568

NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 0,0627 0,0634 0,0648

UTILE D’IMPRESA Euro | 9,09% 0,0481 0,0486 0,0497

VARIE Euro | 0,09% 0,0005 0,0005 0,0005

ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 0,53 0,53 0,55
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