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Art. 30
 Nuove costruzioni: 
 calcestruzzo autocompattante SCC        
 per metro cubo 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo autocompattante 
(tipo SCC-self compacting concrete) per strutture armate 
nelle classi stabilite dalla D.L. e confezionato secondo le 
norme UNI 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045.

Il calcestruzzo autocompattante (SCC) viene definito come 
un calcestruzzo omogeneo messo in opera e compattato 
senza l’intervento di mezzi esterni ma per effetto della sola 
forza gravitazionale. Inoltre, soddisfa i requisiti di classe e 
resistenza stabiliti dalla norma UNI EN 206-I e ha le seguenti 
proprietà:
• capacità di riempimento, ovvero riempirsi e scorrere 

senza segregare sotto l’azione del peso;
• capacità di deformarsi, ovvero cambiare forma, 

deformarsi e riempire cavità senza segregarsi;
• assenza di segregazione, ovvero mantenere una 

composizione omogenea sia in movimento sia a 
riposo.

I calcestruzzi autocompattanti sono inoltre caratterizzati da 
un maggior volume di materiale con finezza inferiore a 0,15 
mm, da un minore contenuto di ghiaia (per ridurre l’attrito 
interno) e dall’utilizzo di additivi di tipo acrilico che modificano 
la viscosità senza alterare la fluidità dell’impasto. 

I casseri dove andrà gettato il calcestruzzo autocompattante 
dovranno essere sigillati e a tenuta per evitare la fuoriuscita 
di boiacca.
Durante l’esecuzione del getto, la struttura non dovrà essere 
sottoposta a vibrazioni di intensità tale da compromettere 
l’aderenza malta-supporto per almeno 12 ore, né si potranno 
applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’inter-
vento.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali 
e controllare qualità, rese o dosaggi.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto 
sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla 
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da 
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia 
realizzata a perfetta regola d’arte.
È inclusa nel prezzo la fornitura del calcestruzzo. 
Sono escluse dal prezzo le casseforme e la loro sigillatura, il 
trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’ac-
qua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o le attrezzature 
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture 
installate a protezione degli agenti atmosferici.
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Per metro cubo U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Posa in opera del calcestruzzo  

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,40 20,85 8,34 8,67 8,88

n. 1 Operaio Comune ore 0,40 17,97 7,19 7,43 7,64

Totale mano d’opera 15,53 16,10 16,52

Materiali

1) Additivo - Ergomix 180 (Ruredil) l 3,30 2,03 6,70 6,73 6,80

2) Sfrido - Ergomix (3%) l 0,01 2,03 0,20 0,20 0,20

3) Inerti - 1.900 kg/m3 l 19.00,00 0,01 19,00 19,00 19,00

4) Sfrido inerti (3%) l 57,00 0,01 0,57 0,57 0,57

5) Filler kg 150,00 0,04 6,00 6,00 6,00

6) Cemento 42,5 kg 400,00 0,09 36,00 36,00 36,00

Totale materiali 68,47 68,50 68,57

Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

SOMMANO Euro 84,50 85,10 85,59

Spese Generali 15% Euro  12,67 12,77 12,84

Euro 97,17 97,87 98,43

Utile d’Impresa 10% Euro  9,72 9,79 9,84

TOTALE GENERALE  Euro 106,89 107,66 108,27

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE  Euro 64,06% 68,47 68,50 68,57

MANO D’OPERA  Euro 14,53% 15,53 16,10 16,52

NOLI  Euro 

ATTREZZATURE  Euro 

SPESE GENERALI  Euro 11,86% 12,67 12,77 12,84

UTILE D’IMPRESA  Euro 9,09% 9,72 9,79 9,84

VARIE  Euro 0,47% 0,50 0,50 0,50

ONERI PER LA SICUREZZA  Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA  Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 106,89 107,66 108,27
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