
Ruredil X Mesh M25

muratura
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 Art 07b

Art. 7b 
 Rinforzo delle murature:  

applicazione di rete in carbonio con matrice di legante idraulico  
per il consolidamento localizzato delle strutture in muratura

 per metro per un’altezza di 25 cm

Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio 
e flessione delle volte in muratura mediante compositi in 
natura fibrosa costituiti da reti di carbonio (tipo Ruredil  
X Mesh C10 o prodotti similari) e malta idraulica pozzolanica 
speciale (tipo Ruredil X Mesh M25 o prodotti similari), secondo 
le fasi e metodologie descritte nell’articolo precedente.

Esclusa la successiva applicazione delle finiture.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali 
e controllare qualità e rese.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto 
sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9002:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla 
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da 
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia 
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono inclusi nel prezzo, oltre al risvolto sulle murature, tutti 
gli oneri principali e accessori per l’esecuzione delle opere a 
qualunque altezza.
Sono esclusi gli eventuali ponteggi.

Per metro per un’altezza di 25 cm

Nord Centro   Sud

54,36 53,77 54,21

Euro
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Per metro per un’altezza di 25 cm U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Applicazione della malta - Ruredil X Mesh M25

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22

n. 2 Operai Comuni ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

2) Applicazione della rete in carbonio - Ruredil X Mesh C10

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,08 22,64 1,81 1,73 1,78

n. 2 Operai Comuni ora 0,16 19,47 3,12 2,97 3,05

3) Applicazione della malta - Ruredil X Mesh M25

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22

n. 2 Operai Comuni ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

Totale mano d’opera 11,08 10,59 10,87

Materiali

1) Mano di malta - Ruredil X Mesh M25 kg 1,50 1,43 2,15 2,16 2,19

2) Rete in carbonio - Ruredil X Mesh C10 m 0,25 76,00 19,00 19,00 19,00

3) Sovrapposizione rete in carbonio - Ruredil X Mesh C10 m 0,10 76,00 7,60 7,60 7,60

4) Mano di malta - Ruredil X Mesh M25 kg 1,50 1,43 2,15 2,16 2,19

Totale materiali 30,89 30,92 30,98

Varie cad. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO Euro 42,97 42,51 42,85

Spese Generali 15% Euro 6,45 6,38 6,43

Euro 49,42 48,88 49,28

Utile d’Impresa 10% Euro 4,94 4,89 4,93

TOTALE GENERALE  Euro 54,36 53,77 54,21

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE Euro 56,82% 30,89 30,92 30,98

MANO D’OPERA Euro 20,39% 11,08 10,59 10,87

NOLI Euro 

ATTREZZATURE Euro 

TRASPORTI Euro 

SPESE GENERALI Euro 11,86% 6,45 6,38 6,43

UTILE D’IMPRESA Euro 9,09% 4,94 4,89 4,93

VARIE Euro 1,84% 1,00 1,00 1,00

ONERI PER LA SICUREZZA Euro 

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 54,36 53,77 54,21

di
rete in carbonio

applicazione




