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Art. 1 
 Consolidamento delle murature: 
 iniezioni di legante idraulico
 per quintale secco iniettato 

Fornitura e posa in opera di legante idraulico speciale a ritiro 
compensato e modulo elastico secondo le indicazioni della 
D.L., compatibile con le murature preesistenti (tipo Rurewall 
B1 - Ruredil o prodotti similari), per iniezioni di consolida-
mento delle murature.

Il legante dovrà avere le seguenti caratteristiche:

• resistenza a compressione: 14,7 MPa a 1 giorno e 
39,3 MPa a 28 giorni di stagionatura;

• resistenza a flesso-trazione: 5,0 MPa a 1 giorno e  
8,4 MPa a 28 giorni di stagionatura;

• modulo elastico statico a compressione: 65.000 MPa;
• basso contenuto di sali solubili (solfati, cloruri, nitriti/

nitrati, Mg++, Ca++, Na+, K+ inferiori a 10 ppm, come 
dichiarato in scheda tecnica).

Le iniezioni saranno eseguite a pressione per mezzo di gruppo 
miscelatore, pompa, tubazioni di mandata, apparecchi di con-
trollo e accessori, a qualunque altezza e profondità, compresi 
i tubetti filettati di ferro con attacco portagomma, compreso il 
lavaggio a pressione dei fori, compresa la boiacca a base di 

legante idraulico (tipo Rurewall B1 - Ruredil o prodotti similari) 
iniettata fino a rifiuto con un rapporto acqua/legante pari 0,30, 
comprese la stilatura dei giunti e della muratura, la rabboc-
catura e la chiusura della testa del foro con malta confezio-
nata con legante idraulico speciale (tipo Rurewall B - Ruredil 
o prodotti similari) a basso contenuto di sali solubili, (solfati, 
cloruri, nitriti/nitrati, Mg++, Ca++, Na+, K+), e inerti selezionati 
per tipologia litologica e granulometria per ottenere grado di 
finezza e cromatismi secondo le indicazioni della D.L. e l’even-
tuale aggiunta di terre colorate (da computarsi a parte).
I dosaggi e le quantità di legante da iniezione saranno stabiliti 
dal progettista secondo criteri di calcolo statico.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali 
e controllare qualità e rese.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto 
sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9002:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla 
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da 
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia 
realizzata a perfetta regola d’arte. 
Sono esclusi gli eventuali ponteggi.

Per quintale secco iniettato

Nord Centro   Sud

103,50 103,96  106,97

Euro
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Per quintale secco iniettato U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Collocazione degli ugelli e sigillatura

n. 1 Operaio Qualificato ora 0,20 21,28 4,26 4,07 4,17

n. 1 Operaio Comune ora 0,20 19,47 3,89 3,71 3,82

2) Iniezioni 

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22

n. 1 Operaio Qualificato ora 0,10 21,28 2,13 2,03 2,08

n. 1 Operaio Comune ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

Totale mano d’opera 14,49 13,84 14,20

Materiali

1) Malta per stilatura e chiusura dei fori - Rurewall B (Ruredil) a stima kg 1 1,13 1,13 1,14 1,16

2) Legante da iniezione - Rurewall B1 (Ruredil) kg 100 0,60 60,00 61,00 63,00

Totale materiali 61,13 62,14 64,16

Noli

1) Nolo apparecchio per iniezioni - produzione oraria 20 m2 ore 8,00 0,65 5,20 5,20 5,20

Totale noli 5,20 5,20 5,20

Varie cad. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO Euro 81,82 82,18 84,56

Spese Generali 15% Euro 12,27 12,33 12,68

Euro 94,09 94,50 97,24

Utile d’Impresa 10% Euro 9,41 9,45 9,72

TOTALE GENERALE  Euro 103,50 103,96 106,97

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE Euro 59,06% 61,13 62,14 64,16

MANO D’OPERA Euro 14,00% 14,49 13,84 14,20

NOLI Euro 5,02% 5,20 5,20 5,20

ATTREZZATURE Euro 

SPESE GENERALI Euro 11,86% 12,27 12,33 12,68

UTILE D’IMPRESA Euro 9,09% 9,41 9,45 9,72

VARIE Euro 0,97% 1,00 1,00 1,00

ONERI PER LA SICUREZZA Euro 

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 103,50 103,96 106,97
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