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Per metro per un’altezza di 20 cm

Nord Centro   Sud

33,00 32,17  32,87

Euro

Art. 2 
 Consolidamento delle murature:
 cucitura di lesioni profonde con malta strutturale
 per metro per un’altezza di 20 cm

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad 
alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcool 
(tipo Rurewall  PVA TX - Ruredil o prodotti similari) per ese-
guire operazioni di risarcitura di lesioni profonde a qualsiasi 
altezza, previa scarificatura e lavaggio delle stesse.

La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• resistenza a compressione: 11,1 MPa a 1 giorno e 

32,5 MPa a 28 giorni di stagionatura;
• resistenza a flesso-trazione: 2,1 MPa a 1 giorno e 8,2 

MPa a 28 giorni di stagionatura;
• modulo elastico a 28 giorni: 150.000 kg/cm2;
• adesione per trazione diretta sul mattone: > 0,6 MPa 

(si rompe il supporto);
• ottima resistenza all’usura e ai carichi dinamici in 

generale;
• assenza di ritiro in fase plastica (UNI 8996);
• assenza di bleeding (UNI 8998);
• elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni 

acquose aggressive;
• resistenza ai cicli di gelo e disgelo, anche alla 

presenza di sali disgelanti;
• resistenza all’attacco di agenti chimici quali cloruri, 

solfati, piogge acide, anidride carbonica.

La malta dovrà inoltre essere caratterizzata da un basso con-
tenuto di sali solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati, Mg++, Ca++, 
Na+, K+) inferiore a 10 ppm dichiarati in scheda tecnica per 
evitare qualsiasi rischio d’aggressione alla muratura esistente 
e, in particolare, al gesso.
L’applicazione sarà eseguita in strati dello spessore massimo 
di 3 cm.
Lo spessore della lastra da realizzare e le dimensioni saranno 
stabilite dal progettista secondo criteri di calcolo statico. 

Preventivamente potrà essere iniettato nelle murature, avendo 
cura di inserire appositi tubetti filettati, un legante idraulico 
speciale a ritiro compensato e modulo elastico secondo le 
indicazioni della D.L. compatibile con il preesistente, a basso 
contenuto di sali solubili dichiarato (tipo Rurewall B1 - Rure-
dil o prodotti similari) da computarsi a parte, per restituire il 
nucleo e rendere omogenea la muratura. Qualora la muratura 
dovesse essere particolarmente degradata, è bene proce-
dere a una malta da rinzaffo (con Rurewall R/Z - Ruredil o 
prodotti similari) da computarsi a parte, prima di procedere 
alle fasi di iniezione.
Successivamente si andranno a sigillare i fori con una malta 
confezionata con legante idraulico speciale ad alta resistenza 
(tipo Rurewall B - Ruredil o prodotti similari) da computarsi a 
parte.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali 
e controllare qualità e rese.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto 
sia la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9002:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla 
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da 
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia 
realizzata a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi gli eventuali ponteggi.



voci di capitolato e analisi prezzi opere in muratura

11 Art 02

Per metro per un’altezza di 20 cm U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature

n. 2 Operai Comuni ora 0,20 19,47 3,89 3,71 3,82

2) Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta

n. 2 Operai Comuni ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

3) Lavaggio delle superfici con acqua a pressione

n. 1 Operaio Comune ora 0,20 19,47 3,89 3,71 3,82

4) Rifacimento lesioni con malta e fibre in PVA

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22

n. 1 Operaio Qualificato ora 0,10 21,28 2,13 2,03 2,08

n. 1 Operaio Comune ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

Totale mano d’opera 16,07 15,34 15,76

Materiali

1) Malta con fibre di PVA - Rurewall PVA TX (Ruredil) kg 7,00 1,25 8,75 8,82 8,96

2) Sfrido - Rurewall PVA TX kg 0,21 1,25 0,26 0,26 0,27

Totale materiali 9,01 9,08 9,23

Varie cad. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO Euro 26,09 25,43 25,99

Spese Generali 15% Euro 3,91 3,81 3,90

Euro 30,00 29,24 29,89

Utile d’Impresa 10% Euro 3,00 2,92 2,99

TOTALE GENERALE  Euro 33,00 32,17 32,87

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE Euro 27,31% 9,01 9,08 9,23

MANO D’OPERA Euro 48,71% 16,07 15,34 15,76

NOLI Euro 

ATTREZZATURE Euro 

SPESE GENERALI Euro 11,86% 3,91 3,81 3,90

UTILE D’IMPRESA Euro 9,09% 3,00 2,92 2,99

VARIE Euro 3,03% 1,00 1,00 1,00

ONERI PER LA SICUREZZA Euro 

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 33,00 32,17 32,87

cucitura
di

lesioni profonde


