Strutture verticali

Art. 20

Finitura delle murature:
tinteggiatura con pittura ai silicati

per metro quadro per due mani di prodotto

Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai sili-
cati idrorepellente, specifica per la protezione delle facciate
(tipo Rurewall Sil - Ruredil o prodotti similari).

La pittura (tipo Rurewall Sil - Ruredil o prodotti similari) deve
essere costituita da un fissativo (tipo Rurewall Sil Fix - Ruredil
o prodotti similari) e da una miscela di silicato (tipo Rurewall
Sil Paint - Ruredil o prodotti similari).

La pittura, oltre a impermeabilizzare, deve evitare la forma-
zione di pellicole superficiali, consentendo la traspirabilita del
supporto. Inoltre, deve risultare stabile ai raggi UV e con con-
tenuto di sostanze organiche inferiori al 3%.

La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di
due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L.

Nella prima mano di prodotto si dovra miscelare il fissativo
(tipo Rurewall Sil Fix o prodotti similari) con la miscela di sili-
cato (tipo Rurewall Sil Paint o prodotti similari) nel rapporto
di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint).
Nella seconda mano di prodotto si dovra miscelare il fissa-
tivo (tipo Rurewall Sil Fix o prodotti similari) con la pasta di
silicato (tipo Rurewall Sil Paint o prodotti similari) nel rap-
porto di 1:10 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 10 parti di Rurewall
Sil Paint).

Prestare particolare attenzione alla protezione di serramenti, gron-
daie, ringhiere che possono essere danneggiate del prodotto.

La D.L. potrarichiedere, a sua discrezione, prove sui materiali
e controllare qualita, rese o dosaggi.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
ISO 9002:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono esclusi dal prezzo i ponteggi, le impalcature e/o le attrez-
zature necessarie all’esecuzione dei lavori, oltre alle eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.
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Per metro quadro per due mani di prodotto

Nord Centro Sud
14,96 14,69 14,86
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in muratura

Prezzo
unitario

Per metro quadro per due mani di prodotto U.M. Quantita

Posa in opera

Totale
area Nord area Centro

Ruredil &

Totale

Totale
area Sud

1) Applicazione della tinteggiatura al silicato

n. 1 Operaio Qualificato ora 0,12 21,28 2,55 2,44 2,50
n. 1 Operaio Comune ora 0,12 19,47 2,34 2,23 2,29
Totale mano d’opera 4,89 4,67 4,79
Materiali
1) Rurewall Sil (Ruredil) - Rurewall Sil Paint + Rurewall Sil Fix kg 0,50 9,95 4,98 4,98 4,99
2) Sfrido - Rurewall Sil - 10% kg 0,05 6,28 0,31 0,31 0,31
3) Teli di protezione m?2 1,00 1,15 1,15 1,15 1,15
Totale materiali 6,44 6,44 6,45
Varie cad. 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50
SOMMANO Euro 11,83 11,61 11,75
Spese Generali 15% Euro 1,77 1,74 1,76
Euro 13,60 13,35 13,51
Utile d’lImpresa 10% Euro 1,36 1,34 1,35
TOTALE GENERALE Euro 14,96 14,69 14,86
Percentuali d’incidenza
MATERIALE Euro | 43,03% 6,44 6,44 6,45
MANO D’OPERA Euro | 32,68% 4,89 4,67 4,79
NOLI Euro
ATTREZZATURE Euro
SPESE GENERALI Euro | 11,86% 1,77 1,74 1,76
UTILE D'IMPRESA Euro 9,09% 1,36 1,34 1,35
VARIE Euro 3,34% 0,50 0,50 0,50
ONERI PER LA SICUREZZA Euro
ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00%

14,69
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