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Art. 9 
 Intonaci per murature:  

mano di rinzaffo con malta deumidificante
 per metro quadro e spessore di 2,5 cm

Fornitura e posa di malta da rinzaffo premiscelata a base di 
leganti idraulici ad alta pozzolanicità a basso contenuto di sali 
solubili dichiarati (tipo Rurewall R/Z - Ruredil o prodotti simi-
lari) per la realizzazione di uno strato di aggrappo e regola-
rizzazione.

Previa accurata pulizia delle superfici mediante la rimozione 
e l’asportazione del materiale di risulta (da considerarsi a 
parte), dopo aver bagnato a rifiuto la superficie, applicazione 
a spruzzo oppure a cazzuola di una prima mano di aggrappo 
realizzato con un’apposita malta da rinzaffo premiscelata a 
base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità e a basso con-
tenuto di sali solubili dichiarati (tipo Rurewall R/Z - Ruredil o 
prodotti similari), avente le seguenti caratteristiche:
• permeabilità al vapore acqueo (20° C – Normal 21/85): 

53 g/m2 per 24 ore;
• coefficiente assorbimento capillare (UNI 10859.2000): 

3,2 mg/cm2 √s;
• porosità integrale P = 23%;
• volume dei pori con Ø ≤ 0,5 µ: 85%.

Successiva applicazione di uno strato di malta dello stesso 
tipo, opportunamente lisciata, per regolarizzare la superficie 
dell’estradosso.

La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• essere a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità; 
• avere basso contenuto di sali solubili dichiarati in 

scheda tecnica;
• ottima adesione a supporti friabili;
• elevata permeabilità al vapore d’acqua;
• compatibilità con tutti i materiali da costruzione 

preesistenti nelle murature originali;
• ottima resistenza agli agenti aggressivi.

La malta, data a cazzuola o con intonacatrice, deve avere 
uno spessore complessivo di 2,5 cm. 

Per metro quadro e spessore di 2,5 cm

Nord Centro   Sud

44,59 44,52 46,03

Euro
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Per metro quadro e spessore di 2,5 cm U.M. Quantità Prezzo 
unitario

Totale 
area Nord

Totale 
area Centro

Totale 
area Sud

Posa in opera 

1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature

n. 2 Operai Comuni ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

2) Trasporto a rifiuto del materiale di risulta

n. 2 Operai Comuni ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

3) Lavaggio delle superfici

n. 1 Operaio Comune ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

4) Applicazione mano di rinzaffo

n. 1 Operaio Qualificato ora 0,05 21,28 1,06 1,02 1,04

n. 1 Operaio Comune ora 0,05 19,47 0,97 0,93 0,95

5) Applicazione mano di regolarizzazione

n. 1 Operaio Qualificato ora 0,08 21,28 1,70 1,63 1,67

n. 1 Operaio Comune ora 0,08 19,47 1,56 1,49 1,53

Totale mano d’opera 11,14 10,63 10,92

Materiali

1) Mano di rinzaffo - Rurewall R/Z (Ruredil) kg 10,00 0,51 5,10 5,20 5,40

2) Sfrido - Rurewall R/Z kg 0,30 0,51 0,15 0,16 0,16

3) Mano di regolarizzazione - Rurewall R/Z (Ruredil) kg 34,00 0,51 17,34 17,68 18,36

4) Sfrido - Rurewall R/Z kg 1,02 0,51 0,52 0,53 0,55

Totale materiali 23,11 23,57 24,47

Varie cad. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO Euro 35,25 35,19 36,39

Spese Generali 15% Euro 5,29 5,28 5,46

Euro 40,54 40,47 41,85

Utile d’Impresa 10% Euro 4,05 4,05 4,19

TOTALE GENERALE  Euro 44,59 44,52 46,03

Percentuali d’incidenza 

MATERIALE Euro 51,83% 23,11 23,57 24,47

MANO D’OPERA Euro 24,98% 11,14 10,63 10,92

NOLI Euro 

ATTREZZATURE Euro 

SPESE GENERALI Euro 11,86% 5,29 5,28 5,46

UTILE D’IMPRESA Euro 9,09% 4,05 4,05 4,19

VARIE Euro 2,25% 1,00 1,00 1,00

ONERI PER LA SICUREZZA Euro 

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE  100,00% 44,59 44,52 46,03

con malta
deumidificante

mano di rinzaffo


