Strutture verticali

Art. 8

Intonaci per murature:

intonaco deumidificante con trattamento antisale

per metro quadro e spessore di 3 cm

Fornitura e posa in opera d’intonaco deumidificante con trat-

tamento preventivo antisale costituito da:

e barriera chimica antisale (tipo Rurewall Coat 10 - Ruredil o
prodotti similari);

¢ malta da rinzaffo (tipo Rurewall R/Z - Ruredil 0 prodotti similari);

e malta da intonaco (tipo Rurewall Z - Ruredil o prodotti similari);

e malta da finitura (tipo Rurewall A - Ruredil o prodotti similari).

Fornitura e posa in opera di barriera chimica antisale a base
di silani (tipo Rurewall Coat 10 - Ruredil o prodotti similari),
specificamente formulata per fissare chimicamente i sali solu-
bili presenti nelle murature.

La barriera liquida dovra avere le seguenti caratteristiche:
¢ elevata stabilita agli alcali e ai raggi U.V;

e ottima capacita di penetrazione;

e ottima permeabilita al vapor d’acqua;

* nessuna variazione cromatica delle superfici.

Sara importante verificare preventivamente la qualita e la
capacita di assorbimento del sottofondo mediante opportune
indagini diagnostiche da computarsi a parte.

La barriera deve essere applicata su superfici asciutte, fredde
e non esposte ai raggi del sole, impiegando irroratori tipo
airless a bassa pressione (0,2 bar), con ugelli da 2/3 mm,
avendo cura di distribuire il prodotto sino a totale impregna-
zione del sottofondo.

Senza lasciare che la barriera liquida appena applicata asciu-
ghi, applicare una prima mano di aggrappo realizzato con
un’apposita malta da rinzaffo (tipo Rurewall R/Z - Ruredil o
prodotti similari).

La malta dovra avere le seguenti caratteristiche:

e essere a base di leganti idraulici
pozzolanicita;

e avere basso contenuto di sali solubili dichiarati in
scheda tecnica;

¢ ottima adesione a supporti friabili;

¢ elevata permeabilita al vapore d’acqua;

e compatibilita con tutti i materiali da costruzione
preesistenti nelle murature originali;

e ottima resistenza agli agenti aggressivi;

¢ permeabilita al vapore acqueo (20° C - Normal 21/85):
53 g/m2 per 24 ore;

¢ coefficiente assorbimento capillare (UNI 10859.2000):
3,2 mg/cm2 Vs;

e porosita integrale P = 23%;

e volume dei pori con @ < 0,5 p: 85%.

LLa malta, data a cazzuola o con intonacatrice, deve avere lo

spessore di 0,5 cm.

ad alta

Fornitura e posa in opera di malta da intonaco (tipo Rurewall
Z - Ruredil o prodotti similari) premiscelato con le seguenti
caratteristiche:

basso contenuto di sali solubili;

elevata permeabilita al vapore d’acqua;

ottima aderenza al supporto;

ottima resistenza agli agenti aggressivi;

resistenza ai cicli di gelo e disgelo;

essere macroporoso, ad alta durabilita, a base di
leganti idraulici, micro fibre, inerti selezionati e
additivi speciali.

L’intonaco, dato in opera a cazzuola o con intonacatrice,
deve avere spessori complessivi non inferiori a 1 cm.

Finitura con malta premiscelata (tipo Rurewall A - Ruredil o pro-

dotti similari) di colore bianco con le seguenti caratteristiche:

- buona resistenza a compressione;

- buona resistenza a flesso-trazione;

- adesione per trazione diretta su mattone pieno:
> 0,6 MPa (si rompe il supporto);

- permeabilita al vapore acqueo (20°C) 100 g/m?2
per 24 ore;

- sali solubili dichiarati in scheda tecnica < 10 ppm;

- ottima aderenza al supporto esistente;

- buona resistenza ai cicli di gelo e disgelo.

Il tutto eseguito a mano o con guide predisposte su pareti 0

soffitti, piani o curvi.

La D.L. potrarichiedere, a sua discrezione, prove sui materiali
e controllare qualita e rese.

Potra inoltre acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto
sia la certificazione di qualita ai sensi della norma UNI EN
ISO 9002:2000, sia la dichiarazione di conformita relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da
quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri principali e accessori per
I'esecuzione delle opere, compreso quello della spazzolatura e
asportazione delle parti friabili prima dell’applicazione.

Sono esclusi gli eventuali ponteggi.

Per metro quadro e spessore di 3 cm

Nord Centro Sud
82,22 81,29 83,46
Euro
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voci di capitolato e analisi prezzi opere in muratura Ru IiI .

Prezzo Totale Totale Totale
unitario area Nord area Centro area Sud

Per metro quadro e spessore di 3 cm U.M. Quantita

Posa in opera

1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature

n. 1 Operaio Qualificato ora 0,10 21,28 2,13 2,03 2,08

n. 1 Operaio Comune ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

2) Trasporto a rifiuto del materiale di risulta

n. 2 Operai Comuni | oa | o010 | 1947 | 195 | 18 | 191

3) Lavaggio delle superfici

n. 1 Operaio Comune | ora | o010 | 1947 | 195 | 18 | 191

4) Applicazione del trattamento antisale

n. 1 Operaio Comune | ora | o010 | 1947 | 195 | 18 | 191

5) Applicazione mano di rinzaffo

n. 1 Operaio Qualificato ora 0,05 21,28 1,06 1,02 1,04

n. 1 Operaio Comune ora 0,05 19,47 0,97 0,93 0,95

6) Applicazione mano di regolarizzazione

n. 1 Operaio Qualificato ora 0,15 21,28 3,19 3,05 3,13

n. 1 Operaio Comune ora 0,15 19,47 2,92 2,79 2,86

7) Applicazione intonaco deumidificante

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,15 22,64 3,40 3,25 3,33

n. 2 Operai Comuni ora 0,15 19,47 2,92 2,79 2,86

8) Applicazione tonachino deumidificante

n. 1 Operaio Specializzato ora 0,10 22,64 2,26 2,17 2,22

n. 1 Operaio Comune ora 0,10 19,47 1,95 1,86 1,91

Totale mano d’opera 28,59 27,30 28,03

Materiali

1) Liquido antisale - Rurewall Coat 30 (Ruredil) l 0,60 9,95 5,97 5,98 5,99

2) Mano di rinzaffo - Rurewall R/Z (Ruredil) - 0,5 cm kg 7,00 0,51 3,57 3,64 3,78

3) Mano di regolarizzazione - Rurewall R/Z (Ruredil) - 1,0 cm kg 17,00 0,51 8,67 8,84 9,18

4) Mano di intonaco deum. - Rurewall Z (Ruredil) - 1,5 cm kg 25,00 0,57 14,25 14,50 15,00

5) Mano di tonachino deum. - Rurewall A (Ruredil) - 2 mm kg 3,00 0,98 2,94 3,00 3,00

Totale materiali 35,40 35,96 36,95

Varie cad. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO Euro 64,99 64,26 65,98

Spese Generali 15% Euro 9,75 9,64 9,90
Euro 74,74 73,90 75,88

Utile d’Impresa 10% Euro 7,47 7,39 7,59

TOTALE GENERALE Euro 82,22 81,29 83,46

Percentuali d’incidenza

MATERIALE Euro | 43,06% 35,40 35,96 36,95

MANO D’OPERA Euro | 34,78% 28,59 27,30 28,03

NOLI Euro

ATTREZZATURE Euro

SPESE GENERALI Euro | 11,86% 9,75 9,64 9,90

UTILE D'IMPRESA Euro 9,09% 7,47 7,39 7,59

VARIE Euro 1,22% 1,00 1,00 1,00

ONERI PER LA SICUREZZA Euro

ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE 100,00% 82,22 81,29 83,46

)



