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(1) Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, tispetti-
vamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie indivi-
duate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 20 novembre 2001.

(2) Per il cromo VI il valore di riferimento proyvisorio € di 5 mg/kg.
(3) La somma ¢ riferita agli IPA contrassegnati da *.

(4) DDE, DDD, DDT: lo standard ¢ riferito alla somma degli
isomeri 2,4 ¢ 4,4 di ciascuna sostanza.

(5) Lo standard ¢ riferito alla sommatoria di tutti i congeneri.
Lautorita preposta al controllo deve, specificare i singoli congeneri
ricercati. Si segnalano i congeneri'ritenuti piu significativi sotto il pro-
filo sanitario ed ambientale: PCB 28; PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB
101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, 'PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB
169, PCB 180.

NOTE:
Metodiche analitiche:

«Metodologie analitiche di riferimento», Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio/ICRAM.

Per PCB e «Diossine»: «Procedimenti analitici adottati per il
rilevamento di microinquinanti in sedimenti lagunari», rapporto
ISTISAN 99/28 Istituto superiore di sanita.

caso i titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono assicu-
rare autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di
trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. I risultati
di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorita prepo-
sta al controllo.

3. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo della confor-
mita degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite
ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore. L’autorita prepo-
sta al controllo puo, con motivazione espressa nel verbale di campio-
namento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di otte-
nere il campione adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifi-
chino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del
ciclo tecnologico, dal tipo di scarico in relazione alle caratteristiche
di continuita dello stesso, il tipo di accertamento, di routine, di emer-
genza, ecc.

4. 1 valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati
a pie d’impianto. Gli scarichi di processo devono essere separati dagli
scarichi di acque di raffreddamento e deve essere previsto ’avvio
separato allo scarico delle acque di prima pioggia.

5. Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 36 del decreto legislativo
n. 152 del 1999, qualora sussistano i presupposti di cui allo stesso
comma 2, l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, conte-
nenti le sostanze oggetto del presente regolamento, nell’impianto di
trattamento di acque reflue urbane deve comunque prevedere almeno
le prescrizioni di seguito riportate:

a) rispetto delle concentrazioni fissate dall’autorita compe-
tente per ciascuna delle sostanze dell’allegato A in sede di rilascio
delle autorizzazioni in ragione dell’effettiva capacita dell'impianto di
pretrattamento;

b) presenza nell'impianto di idonei sistemi di pretrattamento,
dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da smaltire,
mediante I'uso delle migliori tecniche disponibili tali da garantire,
all’uscita dell'impianto di pretrattamento e all’ingresso dell’impianto
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