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Gli impianti di distribuzione carburante (benzine e *‘-
gasolio) si possono dividere in due categorie

v Impianti stradali (ad uso pubblico) di distribuzione carburanti

v' Impianti ad uso privato

Tutti questi impianti per potere esercitare devono ottenere
I’Autorizzazione Comunale, ai sensi del D.Lgvo n° 32 del 11
febbraio 1998

Tale “Autorizzazione” e subordinata al collaudo dell’impianto da
parte di una apposita Commissione Provinciale (questo
collaudo vale anche per i distributori di metano e GPL) prevista
all’art. 20 del Decreto sopracitato
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Commissione di collaudo impianti di distribuzione
carburanti (pubblici o privati, benzine e gas)

La Commissione di collaudo e cosi composta

a)

b)

C)

d)

Responsabile del settore economico/autorizzativo del
Comune di appartenenza

Responsabile del settore tecnico del Comune di
appartenenza

Ingegnere capo dell’Ufficio tecnico di finanza (UTIF.)
competente per territorio

Comandante Provinciale VV.F.

Rappresentante dell’ASL di competenza
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Normativa di riferimento QQ@@

Sostanzialmente questi impianti sono regolamentati D.M.I. 31
Luglio 1934 “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione,
I'immagazzinamento, I'impiego e la vendita di oli minerali” art. 82

A questo decreto sono seguite diverse Circolari ministeriali
esplicative, tra le quali si riportano

C.M.l.n° 10 del 10 febbraio 1969

“Distributori stradali di carburanti” (norma di riferimento)

D.M.I. n° 280 del 17 giugno 1987
“ Modificazioni al D.M.I. 31.07.34 “

C.M.l. n° 17 del 11 ottobre 1988
“Modifica della C.M.l. n° 10/69 — Distributori stradali di carburanti”
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A queste norme se ne aggiungono altre inerenti la “*®-
razionalizzazione degli impianti, la protezione dell’ambiente,

del rispetto della salute ecc.., tra le quali si citano:

D.M.A. n° 76 del 20 gennaio 1999

“Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi
di recupero dei vapori di benzina presso i distributori”

D.M.I 29 Novembre 2002

“ Requisiti tecnici per la costruzione, installazione e esercizio
dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti
liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione”
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In ogni caso per i suddetti impianti i punti salienti sono S

v Rispetto delle distanze di sicurezza degli elementi
pericolosi (serbatoi, colonnine di erogazione, depositi di oli,
locali ristori ecc...)

v ldoneita dei serbatoi per il contenimento dei liquidi
iInflammabili Cat. A— C

v' Conformita dell’impianto idraulico di erogazione
v' Conformita dell’impianto elettrico

v' Mezzi antincendio



Distanze di sicurezza

Fondamentalmente deve essere usato |l

D.M.l. 31.07.34 e la

C.M.l. n° 10/69, in ogni caso le principali sono:

Da elemento a elemento

Distanza

Tra serbatoi e fabbricati esterni

Secondo la Classe del
distributore ai sensi della Tab
1 del D.M.I. del 34 col. 4

Tra serbatoi e limite di proprieta

Secondo la Classe del
distributore ai sensi della Tab
1 del D.M.I. del 34 col. 5

Tra serbatoi

0,5 mt

vendita con superf. > 200 mq

Serbatoi, colonnine e linee elettriche A.T. omt.
Colonnine e colonnine 6 mt
Colonnine e bar di superf. > 150 mq o locali 9 mt
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| serbatoi devono avere caratteristiche costruttive stabilite 3&
dal D.M.l. 29 Novembre 2002 i

» Spessore dell'acciaio
= Verniciatura anticorrosiva

= Messa a terra

Sistema di controllo della
tenuta dei serbato — serbatoi
a doppia camera




Impianti idraulici di erogazione

Elementi costituenti un impianto di erogazione carburanti

A cui si aggiungono tutti i dispositivi di sicurezza
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Negli anni 80/90 hanno cominciato ad essere prodotti degli "
Impianti che si adattavano alle esigenze di particolari attivita
lavorative, quali cave, cantieri ed imprese agricole, le

guali avevano |'esigenza di frequenti rifornimenti ai loro mezzi,
mezzi che non potevano circolare su strada

Veniva introdotto un nuovo tipo di impianto denominato
DIESEL - TANK

Si trattava in sostanza di un serbatoio a cui era incorporato una
elettropompa con contalitri per il rifornimento dei suddetti mezzi
(gasolio)

Il suddetto contenitore-distributore ottenne I'omologazione da
parte del M.l. come apparecchio di tipo mobile da utilizzarsi per
Il rifornimento degli automezzi
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Per regolamentare questi impianti, il M.l. approvo un apposito
Decreto — D.M.Il. 19 marzo 1990

“Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori —
distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave

e cantieri.”

Questo decreto ha indotto all'inizio un po di confusione, nel senso
che definendo questi impianti come mobili, ne derivava che

non erano attivita soggette al controllo VV.F.

In realta questa discrepanza fu sanata con una apposita Circolare
del M.l. il 5 marzo 1993, nella quale veniva ribadito che ai fini
antincendio, considerato che | suddetti impianti sono sia omologati
dallo stesso M.I. e nello stesso tempo non facilmente rimovibili, erano
da considerarsi come depositi di carburanti (att. 15 del D.M.I. 16

febbraio 1982)
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Successivamente questi impianti sono stati autorizzati anche
per l'utilizzo da parte di autotrasportatori con il D.M.l. 12
settembre 2003

“Regola tecnica di prevenzione incendi per [l'installazione e
I’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato di
capacita geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori
rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attivita di
autotrasporto”

Si deve quindi evidenziare che ancora oggi | suddetti
Impianti non sono autorizzabili in tutte le attivita non
ricomprese in quelle sopraccitate (se non tramite la
procedura di deroga)
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