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6. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

Generatori ad acqua calda

Generatori ad aria calda

Altro

6.2. T. minimo ammissibile = Nppr a1z =

6.1. P, = potenza termica utile nominale massima in kW

formula di riferimento ": 1054, = 84 + 2 Log P,

formula di riferimento % 1004, = 83 + 2 Log Py

1 Per generalor alimentati con combustibili gassosi o liguidi: gas natarale, GPL, gasolio, olio combustibile (art. 6 ¢ arl. 11 comma 14 del DFR 412/93). 1
valon nunumi di rendimento di combustione sono riporiati, per comodita, nelle due labelle seguenti.
P Per generatori alimentali con combustibili solidi o non conmuni.

TABELLA 1

Generatori ad acqua calda, valori minimi ammissibili peril rendimento di combustione.

Potenza termica utile nominale Installato dal Installato prima
massima, 29/10/1993 29/10/1993
(in kW).

dad40a56 85 32
das57al177 86 83
dal178a349 87 84

TABELLA 2

Generatori ad aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

Potenza termica utile nominale

Installato dal

Installato prima

massima, 29/10#1993 29/10/1993
(in kW).

da4,0a5,0 82 79
das37al77 83 80
da17.8a349 84 g1




