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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 86

5. VENTILAZIONE DEL LOCALE IN CUI E INSTALLATO IL GENERATORE DI CALORE

(riferimenti: norme TUUNI 7129 0. UNI 10738 T, airo
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5.2.

33

Ventilazione naturale diretta O indiretta O
* Apparecchi installati nel locale
- Generatore di calore di tipo B
- Apparecchio di cottura a gas munito di dispositivo di
sicurezza per ’assenza di flanuna
- Apparccchio di cottura a gas privo di dispositivo di
sicurezza per 1'assenza di fiamma
- Apparecchi di tipo A

- Aliri apparecchi {esclust apparecchi di tipo ©)

* Elettroventilatore

- Portata d’aria m*/h) ...

Apertura di ventilazigne: Superficie lorda=..........

In prossimita del pavimento ™

NI o e e

2

Seconda apertura di ventilazione'": Superficic lorda =4, ..... cm

N o e

Potenza termica del focolare (KW) ... ...

Portata termica (KW) ... ...

Poriata termica (kW)

Portata termica (kW)

Portata termica (kW)

Superficie netta=.......... cm®
Inalto O
Superficie netta = .. em?

Inalto O

W Necessaria nel caso di presenza di apparcechi i tipo A o di aperture sdoppiate.



